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1 Grundlagen 

1.1 Gesetzliche Grundlagen 

/ 1/ Gesetz zum Schutz v. schädlichen Umwelteinwirkung durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BlmSchG), i.d.F. d. Bekanntmachung v. 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), 

/ 2/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz - 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm  (TA Lärm) v. 26.08.1998 + 2017, 

/ 3/ Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. d. Bekanntmg. v. 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 

/ 4/ Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. Fassung v. 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), 

/ 5/ Parkplatzlärmstudie - Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 

Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tief-

garagen, Bayerisches Landesamt f. Umweltschutz, 6. überarb. Auflage, 2007, 

/ 6/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche …, Hessi-

sches Landesamt für Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, 1995, weiter-

führend Heft 3, 2005, 

/ 7/ DIN ISO 9613-2 - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Allgemei-

nes Berechnungsverfahren (1999-10), 

/ 8/ DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Mindestanforderungen (2018-01), 

/ 9/ DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau - Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 

Anforderungen (2018-01), 

/10/ RLS-90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (1990-04), 

/11/ RLS-19, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019, 

/12/ Sechzehnte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzge-

setz (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990, geändert d. 

Art. 1 V vom 18.12.2014 (BGBl. I S. 2269), inkl. Anlage 2 (zu §4) Berechnung des 

Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03), 

/13/ DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Pla-

nung (2002-07), 
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/14/ DIN 18005-Bbl.1 Schallschutz im Städtebau - …, Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung (1987-05). 

1.2 Technische Grundlagen 

/15/ Vorhaben- u. Erschließungsplan "Hohe Straße" - Entwurf Planzeichnung, M 1:500, 

schriewer+schriewer, mit und ohne Baukörper, Büro f. urbane Entwicklung, Wei-

mar, Stand: 25.08.2022, 

/16/ Begründung zum Vorhaben- und Erschließungsplan, Satzung/Entwurf, schrie-

wer+schriewer, Büro für urbane Entwicklung, Weimar, Mail vom 08.03.2023, 

/17/ Lärmaktionsplan der Stadt Kahla - Fortschreibung 2018, 25.04.2018, 

/18/ „Um- und Ausbau der B 88 zwischen dem Knotenpunkt Altendorf - Schöps und 

Großeutersdorf einschließlich der Ortsdurchfahrt Kahla“ - Veröffentlichung; Thürin-

ger Landesamt für Bau und Verkehr, Referat Straßenneubau, https://bau-

verkehr.thueringen.de/bau/strassenbau/um-und-ausbau-der-b-88-zwischen-dem-

knotenpunkt-altendorf-schoeps-und-grosseutersdorfs-einschliesslich-der-

ortsdurchfahrt-kahla, Stand: 08.03.2023 (vgl. Anhang 5), 

/19/ Thüringen Viewer, https://thueringenviewer.thueringen.de/thviewer/#, 

/20/ Digitales Geländemodell, Gebäudemodell (LoD1), ALKIS-Daten, DOP; Download 

08.03.2023 unter https://www.geoportal-th.de, 

/21/ Emissionsspektrum von Pkw, langsame Beschleunigung 10 - 20 k DELTA A-

coustics & Vibration, Danish Acoustical Institute DK-2800 Lyngbym/h; Stand 

07.02.2018. 

 

2 Aufgabenstellung 

Im Bereich der Flurstücke 807/2, 812/1 und 812/2 der Flur 3 in der Gemarkung Kahla soll 

der Vorhaben- und Erschließungsplan "Hohe Straße" festgesetzt werden. Im Plangebiet 

sollen Wohngebäude mit zwei bis vier Stockwerken errichtet werden. Die Gebäude werden 

anhand des städtebaulichen Entwurfs /15/ in der folgenden Untersuchung berücksichtigt. 

Im Zuge des B-Plan-Verfahrens ist ein schalltechnisches Gutachten zu erstellen, um die 

Bauleitplanung planungsrechtlich abzusichern. Darin ist zu prüfen, ob die Orientierungswer-

te gemäß DIN 18005 /14/ an der nachbarschaftlichen Wohnbebauung eingehalten werden 

können. 

https://bau-verkehr.thueringen.de/bau/strassenbau/um-und-ausbau-der-b-88-zwischen-dem-knotenpunkt-altendorf-schoeps-und-grosseutersdorfs-einschliesslich-der-ortsdurchfahrt-kahla
https://bau-verkehr.thueringen.de/bau/strassenbau/um-und-ausbau-der-b-88-zwischen-dem-knotenpunkt-altendorf-schoeps-und-grosseutersdorfs-einschliesslich-der-ortsdurchfahrt-kahla
https://bau-verkehr.thueringen.de/bau/strassenbau/um-und-ausbau-der-b-88-zwischen-dem-knotenpunkt-altendorf-schoeps-und-grosseutersdorfs-einschliesslich-der-ortsdurchfahrt-kahla
https://bau-verkehr.thueringen.de/bau/strassenbau/um-und-ausbau-der-b-88-zwischen-dem-knotenpunkt-altendorf-schoeps-und-grosseutersdorfs-einschliesslich-der-ortsdurchfahrt-kahla
https://thueringenviewer.thueringen.de/thviewer/
https://www.geoportal-th.de/
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Der städtebauliche Entwurf sieht Anwohnerparkplätze im Plangebiet vor. Für die Parkplatz-

nutzung erfolgt eine Beurteilung der Beurteilungspegel auf die Immissionsorte der nachbar-

schaftlichen Wohnbebauung außerhalb des B-Planes nach TA Lärm / 2/. 

Bei Überschreitung der Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte sind Schallschutzmaß-

nahmen zur Reduzierung der Schallimmissionen vorzuschlagen. Es sind schalltechnische 

Berechnungen für den Tag und für die Nacht durchzuführen. 

 

3 Gebietsnutzung 

Das Plangebiet liegt zwischen Hohe Straße und Gartenstraße (vgl. Bild 1 der Anlage). Die 

Planfläche und die Nachbarschaft befinden sich auf unbeplanter Fläche. Für die Stadt 

Kahla ist kein Flächennutzungsplan vorhanden. 

Westlich des Plangebiets verläuft die Rudolstädter Straße (B88), südlich liegt die Bachstra-

ße. Beide Straßen sind als Emissionsquellen für den Verkehrslärm zu betrachten. Die 

Emissionen der südöstlich verlaufenden Bahnlinie, in einer Entfernung von > 500 m, ist als 

nicht relevant einzustufen. 

Im Umkreis des Plangebiets befinden sich diverse Wohnnutzungen und westlich davon das 

Gebäude der Kahlaer Wohnungsgenossenschaft eG (Hohe Straße 16 in 07768 Kahla), 

welches als Bürogebäude genutzt wird. 

Für die schalltechnische Beurteilung wird die nachbarschaftliche Wohnbebauung, gemäß 

ihrer Charakteristik, als Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. §4 BauNVO / 4/ eingestuft. 

Das Bürogebäude wird der Nutzung entsprechend einem Mischgebiet (MI) gemäß 

§6 BauNVO zugeordnet / 4/. 

 

4 Schalltechnische Anforderungen 

Grundlagen für die Gewährleistung des erforderlichen Schallschutzes im Zuge städtebauli-

cher Planung enthält das Normblatt DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grund-

lagen und Hinweise für die Planung", Ausgabe 2002 /13/. 

Im Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 "Schallschutz im Städtebau" /14/ sind als Zielvorstellun-

gen für den Schallschutz im Städtebau schalltechnische Orientierungswerte für die städte-

bauliche Planung enthalten. Die Orientierungswerte gelten getrennt für die unterschiedli-

chen Lärmarten. 
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Wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im Rahmen der Abwägung von den Orientie-

rungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, soll gemäß 

DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 Punkt 1.2. /14/ ein Ausgleich durch andere geeignete Maß-

nahmen (z.B. geeignete Gebäudeanordnung, Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutz-

maßnahmen) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Die DIN 18005 ist nicht für die Anwendung einzelner Anlagen (z.B. Anwohnerparkplatz = 

oberirdische Stellplätze an Wohnanlagen) gedacht. Dafür gelten die Vorschriften des Im-

missionsschutzrechtes („Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz“ (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) / 2/. 

Die Immissionswerte an den Immissionsorten [IO] der nachbarschaftlichen Bebauung ent-

sprechen denen in diesen Normen angegebenen Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwer-

ten an den Immissionsorten außerhalb von Gebäuden für den Tages- und Nachtzeitraum. 

Die folgende Tabelle enthält die in den Normblättern DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 /14/ und in 

der TA Lärm / 2/ angegebenen Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte. 

Tab. 4-1: Orientierungswerte nach DIN 18005 /14/ bzw. Immissionsrichtwerte nach TA Lärm / 2/ 

Gebietsnutzung 
Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte 

tags in dB(A) nachts in dB(A) (1) 

Reines Wohngebiet, Wochenendhausge-

biete und Ferienhausgebiete 
WR 50 35 bzw. 40 

Allgemeines Wohngebiet, Kleinsied-

lungsgebiete, Campingplatzgebiete 
WA 55 40 bzw. 45 

Kleingartenanlagen, Parkanl., Friedhöfe KG 55 (2) 55 (2) 

Besonderes Wohngebiet WB 60 (2) 40 bzw. 45 (2) 

Dorfgebiet (MD), Mischgebiet MI 60 45 bzw. 50 

Kerngebiet (MK), Gewerbegebiet GE 65 50 bzw. 55 

bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie 

schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 
SO 45 bis 65 (2) 35 bis 65 (2) 

 
(1) Bei zwei angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für 

Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben. Bei Anwendung der TA Lärm gilt dieser Wert für die 

ungünstigste Nachtstunde. Der höhere Wert gilt entsprechend für den Einfluss von Verkehrslärm bei Beur-

teilung nach DIN 18005. 

(2) Anforderungswerte gemäß DIN 18005 
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Die Schutzbedürftigkeit der umliegenden Bebauung wird durch die Gebietsnutzungen vor-

gegeben. Wird die zu schützende Nutzung bestimmungsgemäß nur am Tag oder in der 

Nacht ausgeübt, so sind OW- bzw. die IRW nur für diesen Zeitraum anzuwenden. 

Die Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte sind jeweils mit den Beurteilungspegeln zu 

vergleichen. Für die Beurteilung von Gewerbe- und Verkehrslärm wird tags der Zeitraum 

von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr mit einer Beurteilungszeit von 16 Stunden zugrunde gelegt. Im 

Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr ist für Anlagen im Geltungsbereich der TA Lärm 

und für Gewerbelärm nach DIN 18005 jene volle Stunde mit dem höchsten Beurteilungspe-

gel der Anlage zur Beurteilung der Geräuschimmissionen heranzuziehen. Für die Beurtei-

lung des Verkehrslärms nach DIN 18005 gilt eine Beurteilungszeit von 8 Stunden. 

Für die Spitzenpegel aus gewerblichen Anlagen gilt (hier nicht vorhanden), dass einzelne 

kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm am Tage um nicht 

mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten dürfen. 

Für die Parkplatznutzung der oberirdischen Stellplätze der geplanten Wohnanlage erfolgt 

eine Beurteilung auf die Immissionsorte der nachbarschaftlichen Wohnbebauung außerhalb 

des B-Planes nach TA Lärm / 2/ bezgl. der Beurteilungspegel. Die neuen Stellplätze wer-

den zum Teil sehr dicht an den bisher durch Parkverkehr unbelasteten rückwärtigen Fas-

saden der bereits bestehenden Wohngebäude errichtet. 

Speziell bei Anwohnerparkplätzen ist jedoch das Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm / 2/, 

gemäß VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 20.07.1995 - 3 S 3538/94, nicht an-

wendbar, da ansonsten Parken auf privaten Stellflächen in Wohngebieten nahezu immer zu 

Überschreitungen der Spitzenpegelkriterien führen würde und Parken dann nahezu niemals 

möglich wäre. Das Anwohnerparken in einem Wohngebiet wird gemäß Urteil des VGH Ba-

den-Württemberg vom 20.07.1995 - AZ. 3 S 3538/94 als übliche Alltagserscheinung - und 

somit als sozialadäquate Nutzung - behandelt, welche keine erheblichen und unzumutba-

ren Störungen hervorruft. 

Da die Anwohnerparkplätze funktional den geplanten Wohnbebauungen innerhalb des 

Plangebiets zuzuordnen sind, ist eine Beurteilung der Parkgeräusche auf die Immissionsor-

te im Plangebiet selbst nicht erforderlich. 

An Werktagen ist in Gebieten [WA; WR, Kur und KKH] gemäß TA Lärm für die Zeiten zwi-

schen 6:00 Uhr und 7:00 Uhr sowie zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr bei der Ermittlung 

des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag von 
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6 dB(A) zu berücksichtigen. Der gleiche Zuschlag gilt für Wohngebiete an Sonn- und Feier-

tagen zwischen 6:00 Uhr und 9:00 Uhr, 13:00 und 15:00 Uhr sowie zwischen 20:00 und 

22:00 Uhr. 

Ist das zu beurteilende Geräusch ton- bzw. informationshaltig oder impulshaltig, so ist je-

weils ein Zuschlag zu berücksichtigen. Der Impulszuschlag wird bei Messungen aus der 

Differenz des Taktmaximalpegels in 5-Sek.-Takten zum äquivalenten Dauerschallpegel be-

rechnet. Bei Prognosen ist - wenn ein Einzelton aus dem Gesamtgeräusch deutlich hervor-

tritt oder Informationshaltigkeit vorliegt - ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit in 

Höhe von 3 dB oder 6 dB zu berücksichtigen. 

4.1 Immissionsorte 

Bei der Auswahl der Immissionsorte [IO] wurde zwischen den geplanten Bebauungen im 

Plangebiet - gemäß dem vorliegenden städtebaulichen Entwurf in /15/ - und den IO, der 

zum Plangebiet nächstgelegenen Wohngebäuden der Nachbarschaft unterschieden. 

Bei den Immissionsorten im Plangebiet wurde je Gebäudefassade ein mittiger Immissions-

ort gewählt. Die Bezeichnung der Gebäude setzt sich aus dem Baufeld und einer laufenden 

Nummerierung zusammen. 

Tabelle 4-2: Immissionsorte mit OW/IRW (Adressen aus /19/) 

IO Gebietsnutzung 
OW/IRW tags/nachts 

dB(A) 

Immissionsorte im Plangebiet 

1 – 12 Gebäude WA 1-1 bis WA 1-3 

Allgemeines Wohngebiet 55 / 40 13 – 24 Gebäude WA 2-1 bis WA 2-3 

25 – 36 Gebäude WA 3-1 bis WA 3-3 

Immissionsorte außerhalb des B-Planes – an der Nachbarschaft 

IO N01 Hohe Straße 14 

Allgemeines Wohngebiet 55 / 40 
IO N02 Hohe Straße 10 

IO N03 Hohe Straße 10 

IO N04 Hohe Straße 9A 

IO N05 Hohe Straße 16 Mischgebiet 60 / 45 

IO N06 Gartenstraße 15 Allgemeines Wohngebiet 55 / 40 
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Die Lage der IO kann der Pegeltabelle in Tabelle A-1 der Anlage und dem Lageplan der 

Anlage 2 entnommen werden.  

Die Immissionsorte IO N01 - IO 04 und IO N06 sind Wohngebäude und werden entspre-

chend ihrer Nutzung als allgemeines Wohngebiet betrachtet. Das Gebäude am IO N05 

weist eine Nutzung als Bürogebäude auf, sodass hierfür eine Bewertung als Mischgebiet 

vorgenommen wird. 

 

5 Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet 

Verkehrsgeräusche, die auf das Plangebiet einwirken, sind auf der Rudolstädter Straße – 

B88 und der Bachstraße zu erwarten. Bei den weiteren Straßen im direkten Umfeld des 

Plangebiets (z.B. Gartenstraße, vgl. Anlage 1) handelt es sich nicht um Verbindungsstra-

ßen von überregionaler Bedeutung, sondern um hauptsächlich durch Anwohner genutzte 

Straßen. Relevante Emissionen sind dort nicht zu erwarten. 

Die Emissionen aus dem Verkehrslärm für das Prognosejahr 2030 sind anhand der RLS-19 

/11/ zu ermitteln. Die Verkehrsmengen für die Rudolstädter Straße (B88) und die Bachstra-

ße werden aus den Angaben des Landesamts für Bau und Verkehr /18/ und dem Lärmakti-

onsplan der Stadt Kahla (Fortschreibung 2018) /17/ entnommen.  

Für das Prognosejahr 2030 sind folgende Verkehrsmengen zu berücksichtigen: 

- B88:   DTV2030 = 10.750 Kfz/24 h, SV2030 = 10 % 

- Bachstraße: DTV2030 = 4.800 Kfz/24 h 

Für die Bachstraße lagen keine Angaben zum Schwerverkehrsanteil SV vor, sodass die 

Standardwerte nach Tabelle 2 der RLS-19 für Gemeindestraßen in Höhe von pLkw1 = 3 % 

und pLkw2 = 4 % tags und nachts verwendet wurden. 

Bei der Bundestraße B88 wurde der SV-Anteil auf die Fahrzeuggruppen Lkw1 (Lkw ohne 

Anhänger und Busse) und Lkw2 (Lkw mit Anhänger und Motorräder), entsprechend Tabel-

le 2 der RLS-19, im Verhältnis 3:5 am Tag und 7:13 in der Nacht verteilt. 

Die Berechnungen der Emissionen für den Fahrverkehr werden entsprechend der RLS-19 

vorgenommen. Berücksichtigung finden die Fahrzeuggeschwindigkeiten, Straßentypen und 

-beläge sowie die Steigungen und Gefälle der Straßen. 
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Tab. 5-1: Ansätze der Verkehrsmengen  

Straßenabschnitte (1) Typ (2) 
Vzul (3) StrO DTV p1/p2(Tag) 

(4) p1/p2(Nacht) 
(4)

  M(Tag) M(Nacht) 

[km/h] [Art] [Kfz/24h] [%] [%] [Kfz/h] [Kfz/h] 

Rudolstädter Straße 

B88 
B 50 Asphalt 10.750 3,0/7,0 3,5/7,5 618 108 

Bachstraße G 50 Asphalt 4.800 3,0/4,0 3,0/4,0 276 47,9 

(1) Ansätze gültig im entsprechenden Straßenabschnitt, 

(2) Straßentyp (B = Bundesstraße; L = Landesverbindungsstraße, K = Kreisstraße, G = Gemeindestraße), 

(3) Zulässige Höchstgeschwindigkeit, 

(4) Ansätze Anteil SV nach Berechnungen und /11/. 

Die Emissionsberechnungen für den Fahrverkehr werden entsprechend der RLS-19 vorge-

nommen. Berücksichtigung finden die stündliche Verkehrsstärke (errechnet aus der DTV), 

die Fahrzeuggeschwindigkeiten aller Fahrzeuggruppen, die Lkw-Anteile (Lkw1 und Lkw2), 

die Straßenarten und Straßendeckschichttypen, die Längsneigungen der Straßen sowie 

Korrekturen für Knotenpunkte und Mehrfachreflexionen. 

Der längenbezogene Schallleistungspegel der Straßen berechnet sich, in Abhängigkeit 

von den vorhandenen Steigungen, getrennt für den Tag und für die Nacht aus den o.g. Ein-

gangsdaten der: 

- Rudolstädter Straße B88:  LꞌwT = 83,0 – 84,0 dB(A), LꞌwN = 75,3 – 76,3 dB(A) 

- Bachstraße:   LꞌwT = 78,9 – 79,0 dB(A), LꞌwN = 71,3 – 71,4 dB(A) 

Hinweis: 

Da der DTV-Wert logarithmisch in die Berechnung des Emissionspegels eingeht, würde ein 

möglicher Fehler in der Verkehrsmengenannahme von 25% lediglich zu einem Fehler von 

1 dB(A) im Emissionspegel führen. Bei einem Fehler in der Verkehrsmengenannahme von 

10 % ist der Fehler im Emissionspegel kleiner als 0,5 dB(A). 
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6 Ermittlung der Schallemissionen der Anwohnerparkplätze 

Für die Emissionsberechnungen der geplanten Anwohnerparkplätze im Plangebiet wird das 

“getrennte Berechnungsverfahren” nach der Parkplatzlärmstudie / 5/ angewandt. Die Teil-

schallquellen aus dem Ein- und Ausparken werden gesondert vom Verkehr auf den Fahr-

gassen (sog. Durchfahranteil) betrachtet. Das Verfahren berücksichtigt damit getrennt die 

Emissionen aus dem Parksuchverkehr auf den Fahrgassen und die Emissionen aus dem 

Ein- und Ausparken in die einzelnen Stellplätze, also das Rangieren, An- und Abfahren und 

Türenschlagen. 

Es wird Gleichung 1 zur Ermittlung des flächenbezogenen Schallleistungspegels WL   eines 

Pkw-Parkplatzes mit der Größe S nach dem getrennten Verfahren herangezogen. 

   ²1/lg10lg100 mSNBKKKKLL StrODIPAWW    [Gl.: 1] 

Dabei sind: 

WL   Flächenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz 

0WL  63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz 

PAK  Zuschlag für die Parkplatzart 

IK  Zuschlag für die Impulshaltigkeit 

DK  Pegelerhöhung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs  9lg5,2  BfKD  für 

10Bf Stellplätze; für 10 Bf  Stellplätze 0DK ; entfällt hier, da gesondert nach RLS-90 

betrachtet. 

f  Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße 

StrOK  Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen 

B  Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze, Netto-Verkaufsfläche in m²) 

N  Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde) 

NB   alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche 

S  Gesamtfläche bzw. Teilfläche des Parkplatzes 

Die Bewegungshäufigkeit N gibt die Anzahl der Fahrbewegungen (Einparken oder Auspar-

ken) je Bezugsgröße (hier Stellplatz) an. Die Anwohnerstellplätze entsprechen dem Typ 

„Wohnanlage“, sodass sich nach der Parkplatzlärmstudie (PLS) / 5/ eine Bewegungshäu-

figkeit von NTag = 0,4 Bewegungen je Stellplatz und Stunde und NNacht = 0,15 ergibt. 
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Hieraus wurden folgende Schalleistungspegel für die Parkgeräusche der Parkplatzflächen 

P1 - P7 berechnet (Lage der Parkplatzflächen vgl. Anlage 2): 

Tabelle 6-1: Schallleistungspegel tags/nachts für die Anwohnerparkplätze 

Parkplatz 

N (2) Stellpl. v 0WL  
PAK (3) IK (3) StrOK (1) WL tags WL nachts 

[Bew./Stell
-platz*h] 

[m²] [km/h] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

P1 0,40/0,15 5   30 63,0 0 4 0 65,8 70,0 

P2 0,40/0,15 5   30 63,0 0 4 0 65,8 70,0 

P3 0,40/0,15 18   30 63,0 0 4 0 71,3 75,6 

P4 0,40/0,15 7   30 63,0 0 4 0 67,2 71,5 

P5 0,40/0,15 10   30 63,0 0 4 0 68,8 73,0 

P6 0,40/0,15 10   30 63,0 0 4 0 68,8 73,0 

P7 0,40/0,15 9   30 63,0 0 4 0 68,3 72,6 

(1) Zuschläge werden für die mit Betonsteinpflaster belegten Fahrstrecken vergeben (siehe unten). 

(2) Für die Emissions-Berechnungen des Parkplatzes werden die Bewegungshäufigkeiten N berechnet. Die 

für die Nacht angesetzten Bewegungshäufigkeiten werden auch im Rahmen der Genehmigungsplanung 

nach TA Lärm für die ungünstigste Nachtstunde herangezogen. 

(3) Zuschlag Parkplatzart, hier: Standard-Einkaufswagen auf Asphalt 

Die Emissionen der Parkvorgänge werden mit dem typischen Emissionsspektrum in Oktav-

bändern nach der PLS berücksichtigt. 

Tabelle 6-2: Emissionsspektrum für Parkvorgänge in Oktavbändern für die Anwohnerparkplätze / 5/ 

Schall-
leistungspegel 

Summe 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 

LW  in dB 97,3 95,2 92,1 83,6 80,2 79,0 75,8 74,0 70,1 

LWA in dB(A) 84,8 69,0 76,0 75,0 77,0 79,0 77,0 75,0 69,0 
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Der längenbezogene Schallleistungspegel des Durchfahranteils eines Pkw-Parkplatzes 

wird, unter Berücksichtigung des Fahrverkehrs mit einer Geschwindigkeit von   30 km/h, 

der Anzahl der Stellfläche je Parkplatz und der Bewegungshäufigkeit N, anhand des Schal-

lemissionspegels 
EmL ,

 gemäß der in der PLS datierten Norm RLS-90 /10/ und nach folgen-

dem Zusammenhang errechnet: 

)(19,1, AdBLL EmhW   

Es ergeben sich folgende Durchfahranteile: 

 Parkplatz P1: tags LꞌW,1h = 52,1 dB(A)/m, nachts LꞌW,1h = 47,8 dB(A)/m (LQ 01) 

 Parkplatz P2: tags LꞌW,1h = 52,1 dB(A)/m, nachts LꞌW,1h = 47,8 dB(A)/m (LQ 02) 

 Parkplatz P3: tags LꞌW,1h = 57,6 dB(A)/m, nachts LꞌW,1h = 53,4 dB(A)/m (LQ 03) 

 Parkplatz P4: tags LꞌW,1h = 53,5 dB(A)/m, nachts LꞌW,1h = 49,3 dB(A)/m (LQ 04) 

 Parkplatz P5: tags LꞌW,1h = 52,1 dB(A)/m, nachts LꞌW,1h = 48,1 dB(A)/m (LQ 05) 

 Parkplatz P6: tags LꞌW,1h = 52,1 dB(A)/m, nachts LꞌW,1h = 48,1 dB(A)/m (LQ 06) 

 Parkplatz P7: tags LꞌW,1h = 54,6 dB(A)/m, nachts LꞌW,1h = 50,4 dB(A)/m (LQ 07) 

Steigungen auf den Fahrstrecken sind nicht vorhanden. Für die gepflasterten Fahrstrecken 

(Betonsteinpflaster Fuge > 3 mm) wurde ein Zuschlag von 1,5 dB vergeben. 

Die Emissionen der Durchfahrbewegungen werden mit dem Emissionsspektrum in Oktav-

bändern nach Tabelle 6-3 /21/ berücksichtigt. 

Tabelle 6-3: Emissionsspektrum in Oktavbändern für die Pkw-Fahrbewegungen ≤ 30 km/h 

Schall-
leistungspegel 

Summe 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 

LW in dB 102,6 101,2 95,1 89,6 86,2 85,0 81,8 77,0 71,1 

LWA in dB(A) 90,1 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 

Die Lage der Fahrstrecken ist grafisch in der Anlage 2 dargestellt. 
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Schallmindernde Maßnahmen Parkplätze 

Aufgrund von Vorberechnungen ergab sich, dass die Parkplätze zu Überschreitungen der 

Immissionsrichtwerte an den IO N01 und IO N03 führen, weswegen schallmindernde Maß-

nahmen erforderlich sind. 

Zur Minderung der Schallimmissionen an den IO N01 und IO N03, wird die Überbauung der 

Parkfläche P1 mit einem Carport und die Aufstellung einer Lärmschutzwand an der nördli-

chen Seite von P3 untersucht (vgl. Anlage 2). Die Fahrgassen des Parkplatzes sind zu as-

phaltieren. 

Für den Carport wurde eine lichte Höhe von ca. 2,5 m angenommen, wobei eine geringere 

Höhe bis 2 m keine relevanten Veränderungen bewirkt. Die Rückseite des Carports, in 

Richtung IO N01, ist - zwischen Boden und Dach - schalldicht ausgeführt; ebenso das 

Dach. Die anderen drei Seiten sind offen. Die Luftschalldämmung der Rückwand und des 

Dachs ist mit Rꞌw ≥ 20 dB auszuführen (Ausführungsbeispiel: Holzverschalung mit Nut-

Feder und einer Dicke von t ≥ 25 mm oder Betonwinkelelemente). 

Am nördlichen Rand von P3 wurde eine Lärmschutzwand mit 1,5 m Höhe berücksichtigt. 

Die Wand ist, analog zum Carport, schalldicht (ohne Fugen, Löcher usw., auch zum Boden 

hin) und mit einer Luftschalldämmung von Rꞌw ≥ 20 dB auszuführen (Ausführungsbeispiel: 

Holzverschalung mit Nut-Feder und einer Dicke von t ≥ 25 mm oder Betonwinkelelemente). 

Das Carport und die Lärmschutzwand werden in den folgenden Parkplatzberechnungen be-

rücksichtigt. 
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7 Ermittlung der Geräuschimmissionen  

Als Grundlage zur Erstellung des geometrischen Rechenmodells dienten die zeichneri-

schen Planungsunterlagen des Auftraggebers /15/ - /16/, Satelliten- und Luftaufnahmen des 

Gebietes sowie ein Auszug aus der Flurkarte /19/. Erkenntlich waren so die Lage der Ge-

bäude, entsprechende Hindernisse sowie das Einzugsgebiet der Anlage. Des Weiteren 

wurden eigene Erfahrungswerte als Grundlage für die Erstellung des Rechenmodells her-

angezogen. Aus den Gebäudedaten des Geoportals Thüringen /20/ konnten die Höhen der 

umgebenden Bebauung ermittelt werden. Die Untersuchungsmethodik entspricht der übli-

chen Vorgehensweise. 

7.1 Rechenverfahren 

Die Schallausbreitungsberechnungen der vorliegenden Prognose wurden mit der Compu-

tersoftware SoundPLAN auf der Basis des allgemeinen Berechnungsverfahrens nach 

DIN ISO 9613-2 (Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien) / 7/ durchgeführt. 

Die Immissionsberechnungen im dreidimensionalen Computermodell berücksichtigen Ent-

fernungseinflüsse, Bodendämpfungen, Luftabsorption, Abschirmungen, Reflexionen, Bö-

schungskanten, Hindernisse sowie Richtwirkungs- und Raumwinkelmaße. Pegelminde-

rungen durch Bewuchs werden vernachlässigt. Das Rechenverfahren entspricht dem heuti-

gen Stand der Technik. Im Untersuchungsgebiet wird ein Bodeneffekt in Höhe von G = 0,3 

(städtische Wohnbebauung mit Grünflächenbereiche) berücksichtigt. 

Alle für die Ausbreitungsrechnung relevanten Parameter wurden digitalisiert. Dabei wurde 

für die Aufpunkte der Immissionsorte [IO] eine übliche Stockwerkshöhe von 2,80 m ange-

nommen. Für die Parkplätze sowie für die Fahrstrecken der Pkw wurde richtliniengerecht 

eine Quellhöhe von 0,50 m über Fahrfläche angesetzt. 

Am Immissionsort werden alle Schallanteile aus den verschiedenen Teilflächen sowie der 

Punkt- und/oder Linienschallquellen (Teilimmissionspegel) energetisch addiert. Berechnet 

wird der Beurteilungspegel, getrennt für die Beurteilungszeiten tags und nachts aus den 

o.g. Geräuschquellen. 

7.2 Rechenergebnisse 

Die Beurteilung des Straßenverkehrslärms erfolgte an den Immissionsorten innerhalb 

des B-Planes an den Baugrenzen bzw. 0,5 m vor den Fenstern der geplanten Bebauung für 

die Zeitbereiche Tag und Nacht. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Bild 1 des An-
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hangs als farbige Lärm-Isophonenkarten für den Tag und in Bild 2 für die Nacht dargestellt. 

Die Beurteilungspegel des Straßenverkehrslärms sind in Tabelle A-1 und in Tabelle A-2 

(Spalte 1) der Anlage dargestellt. Die Beurteilungspegel wurden nach 16. BImSchV /12/ be-

rechnet und aufgerundet. 

Die Beurteilung der Anwohnerparkplätze erfolgte anhand der ausgewählten Immissions-

orte 0,5 m vor den Fenstern der nachbarschaftlichen Wohnbebauungen außerhalb des B-

Planes für die Zeitbereiche Tag und für die lauteste Nachtstunde. Die Ergebnisse der Be-

rechnungen sind in Bild 3 des Anhangs als farbige Lärm-Isophonenkarten für den Tag und 

in Bild 4 für die Nacht dargestellt. Die Zahlenwerte der prognostizierten Beurteilungspegel 

nach TA Lärm sind in Tab. A-3 des Tabellenteils geschossweise dokumentiert. 

Die Zahlenwerte der mittleren Ausbreitung sind nur für die obersten (ungünstigste) Stock-

werke dokumentiert (vgl. Anlage 4). 

 

8 Beurteilung und erforderliche Schallschutzmaßnahmen  

8.1 Beurteilung des Verkehrslärms nach DIN 18005 auf IO innerhalb des Plangebiets 

Es ist festzustellen, dass die Beurteilungspegel an nahezu allen Immissionsorten des Plan-

gebiets die Orientierungswerte der DIN 18005 für „Allgemeine Wohngebiete“ [WA] mit 

55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht einhalten. Nur am Gebäude WA 1-1 bei 

Immissionsort 1 kommt es zu geringfügigen Überschreitungen in der Nacht von 2 dB (auf-

gerundet - vgl. Tabelle A-1 und A-2 der Anlage). Ferner kommt es zu Überschreitungen am 

Gebäude WA 3-1 bei den Immissionsorten 27 und 28 von bis zu 5 dB am Tag und bis zu 

7 dB in der Nacht (aufgerundet - vgl. Tabelle A-1 und A-2 der Anlage). 

Außenwohnbereiche, zu welchen Balkone und Terrassen zählen, sind ebenfalls schutzwür-

dige Bereiche in Bezug auf den Verkehrslärm. Die Beurteilung der Schutzwürdigkeit ergibt 

sich generell aus der Rechtsprechung (VGH Hessen, Urteil vom 22.04.2010 – 4 C 327/09): 

Überschreitet der Beurteilungspegel aus Verkehrslärm den Orientierungswert für Gewerbe-

gebiete [65 dB(A) als Schwellenwert], sind Maßnahmen zum Schutz der Außenwohnberei-

che erforderlich. 

Der höchste Beurteilungspegel durch Verkehr ist tags bei Immissionsort 27 (Gebäude 

WA 3-1) mit Lr = 60 dB(A) festzustellen. Hieraus ergibt sich, dass der Schwellenwert von 

65 dB(A) bei allen Außenwohnbereichen (Balkonen) unterschritten wird. 
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8.2 Beurteilung des Anwohnerparkens nach TA Lärm auf IO außerhalb des B-Plans 

Die Beurteilungspegel infolge der geplanten Anwohnerparkplätze im Plangebiet, wurden für 

die Nachbarschaft nach TA-Lärm für Sonn- und Feiertage berechnet und sind in der Tabel-

le A-3 der Anlage dargestellt. Hierbei wurden das Carport bei P1 und die Lärmschutzwand 

bei P3 berücksichtigt. Die in Bezug auf die einzelnen Stockwerke höchsten Beurteilungspe-

gel je Immissionsort sind, normgerecht mathematisch auf Ganze dB-Werte gerundet, in Ta-

belle 8-1 dargestellt. 

Tabelle 8-1:  Beurteilung gemäß TA Lärm an den ungünstigsten Stockwerken 

IO 
Ge-

schoss 
Gebiet 

IRW / OW 
tags / nachts 

Beurt.-pegel tags/nachts           Beurteilung 
tags/nachts 

dB(A) dB(A) dB(A) 

IO N01 3.OG WA 55 / 40 47,5 / 39,7 48 / 40 + / + 

IO N02 2.OG WA 55 / 40 46,2 / 38,3 46 / 38 + / + 

IO N03 2.OG WA 55 / 40 46,2 / 38,3 46 / 38 + / + 

IO N04 1.OG WA 55 / 40 45,1 / 37,2 45 / 37 + / + 

IO N05 EG MI 60 / 45 45,9 / 41,7 46 / 42 + / + 

IO N06 1.OG WA 55 / 40 40,3 / 32,4 40 / 32 + / + 

+ Immissionsrichtwert bzw. OW und Immissionskontingent wird eingehalten 

- Immissionsrichtwert bzw. OW oder Immissionskontingent wird überschritten 

Es ist festzustellen, dass an allen Immissionsorten [IO] die Immissionsrichtwerte [IRW] 

der TA Lärm und die Orientierungswerte [OW] der DIN 18005 tags und nachts durch die 

Nutzung der Anwohnerparkplätze stets eingehalten werden (vgl. Tabellen 8-1 und Tab. A-

3 der Anlage). 

Pegelbestimmend sind am IO N01 die Parkgeräusche der Parkfläche P1 und am IO N03 

die Parkgeräusche aus P3. 
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9 Schallschutz gegen Außenlärm 

Maßgeblich zur Auslegung des Schallschutzes gegen Außenlärm ist der Verkehrslärm um 

das Plangebiet und der Gewerbelärm, unter Annahme der Ausschöpfung der Immissions-

richtwerte nach TA Lärm. Die Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel erfolgt nach 

DIN 4109-2 / 9/. 

Bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (Wohnung, Hotel, o.ä.) wird die Belastung tags 

und nachts betrachtet. Ist die Differenz zwischen Summenpegel tags und nachts kleiner 10 

dB, so ergibt sich: 

  La = Summenpegel nachts + 13, 

 sonst La = Summenpegel tags + 3. 

Bei Büroräumen o.Ä. ist auf die Tagesnutzung abzustellen. Die Summenpegel tags und 

nachts ergeben sich aus der energetischen Addition aller im Untersuchungsgebiet relevan-

ten Geräuschimmissionen an jedem zu untersuchenden Immissionsort. 

Für die Gewerbesituation werden die maximal ausschöpfbaren Richtwerte für Gewerbege-

biete zur Ermittlung der Außenlärmpegel herangezogen, da die zukünftige Gewerbesituati-

on um das Plangebiet noch nicht abschließend feststeht und die Gesamtheit aller Gewerbe 

die Möglichkeit hat, die Richtwerte voll auszuschöpfen. 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel wurden an den Immissionsorten im Plangebiet für 

Wohnräume und ergänzend für Büroräume berechnet. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel bildet die Grundlage zur Bestimmung des erforderlichen 

Schallschutzes gegen Außenlärm gemäß DIN 4109 bzw. VDI 2719. Für die zukünftigen 

Gebäudefassaden in den Baufeldern kann es bei der Dimensionierung des Schallschutzes 

- auf Grund starker Pegelschwankungen aus einzelnen Kfz-Vorbeifahrten - erforderlich 

sein, den Einfluss der Maximalpegel auf die Fassaden zu berücksichtigen, um erhöhten 

Störwirkungen im Inneren entgegenzuwirken. Das ist beim Schallschutznachweis in der 

konkreten Objektplanung zu berücksichtigen. 

Die erforderliche Dämmwirkung der Fenster kann nicht direkt den genannten Normen oder 

Richtlinien entnommen werden, sondern ist abhängig: 

- vom Außenlärmpegel, 

- von der Fensterfläche i. d. Außenwand (pro Raum), 

- von der Dämmwirkung der Außenwand (Bauweise und verwendete Baumaterialen), 
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- von der Raumgeometrie, 

- von Einbauteilen z.B. Rollläden oder Lüftungselementen sowie  

- vom angestrebten Schallschutzniveau 

und muss rechnerisch ermittelt werden. 

Der Nachweis für alle Außenbauteile erfolgt auf rechnerischem Weg nach DIN 4109.  

9.1 Ermittlung maßgeblicher Außenlärmpegel 

Die Außenlärmpegel La berechnen sich nach den Vorgaben der DIN 4109-2 / 9/. Die Er-

gebnisse sind in Tabelle A-2, Spalte 4 des Anhangs aufgelistet. Hierbei wird für jeden Im-

missionsort eine Nutzung als Wohnraum und ergänzend als Büroraum betrachtet. 

Für Wohnräume ergeben sich Außenlärmpegel zwischen La = 59 dB(A) und La = 66 dB(A). 

Für Büroräume ergeben sich Außenlärmpegel zwischen La = 59 dB(A) und La = 64 dB(A). 

9.2 Ermittlung der erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße Außenbauteile 

In Abhängigkeit vom maßgeblichen Außenlärmpegel errechnet sich mit dem Korrekturwert 

für die Raumart KRaumart das in Tabelle A-2, Spalte 5 des Anhangs erforderliche gesamte 

bewertete Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile (erf.R'w,ges) für die Wohnnutzungen im 

Plangebiet. 

Dabei gilt: 

- KRaumart = 30 dB für Wohn-, Übernachtungsräume o.Ä., 

- KRaumart = 35 dB für Büroräume o.Ä. 

Für die Wohnnutzungen im Plangebiet ergeben sich erforderliche bewertete Schalldämm-

Maße zwischen erf.R′w,res = 30 dB und erf.R′w,res = 36 dB.  

Für mögliche Büronutzungen im Plangebiet ergeben sich erforderliche bewertete Schall-

dämm-Maße von erf.R′w,res = 30 dB. 

9.3 Vorschlag zum Schallschutz 

Aufgrund der Höhe des vorherrschenden Verkehrslärms können die Orientierungswerte 

gemäß DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete mit 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der 

Nacht an den Immissionsorten IO 01, IO 27 und IO 28 nicht eingehalten werden. Passive 

Lärmschutzmaßnahmen gegenüber Verkehrslärm sind daher vorzusehen. 
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Vorschlag für textliche Festsetzungen 

Es wird vorgeschlagen in den textlichen Festsetzungen einen Verweis auf Tab. A-2 des 

Anhangs des vorliegenden Gutachtens mit folgendem textlichen Zusatz (kursiv) zu über-

nehmen: 

Zum Schutz gegenüber Außenlärm sind die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-

Maße der Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume auf Grundlage der im Schalltechni-

schen Gutachten Tabelle A-2 (Schallimmissionsprognose Vorhaben- und Erschließungsplan „Hohe 

Straße“ in 07768 Kahla, Fl.-Stck.: 807/2; 812/1 und 812/2 - Bericht-Nr.: 01723 - P - I) berechneten 

maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01 oder alternativ nach VDI 2719 rechnerisch 

nachzuweisen. Zu berücksichtigen sind auch zusätzliche Lüftungseinrichtungen und Rollladenkäs-

ten. 

Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen 

 

10 Aussagesicherheit 

Die Genauigkeit der ermittelten Beurteilungspegel ergibt sich im Wesentlichen aus der Ge-

nauigkeit der Eingabedaten. Für die Prognose wurden die einschlägigen Normungen her-

angezogen. Die Aussageunsicherheit wird mit ca. +/- 1 dB beziffert. 
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11 Verzeichnis der Bilder 

Bild 1 Rasterlärmkarte Straßenverkehr Tag 

Bild 2 Rasterlärmkarte Straßenverkehr Nacht 

Bild 3 Rasterlärmkarte Parkplätze, Tag 

Bild 4 Rasterlärmkarte Parkplätze, Nacht 

 

12 Verzeichnis der Tabellen 

Tabelle A-1 
 

Pegeltabelle Straßenverkehrslärm 

Tabelle A-2 
Außenlärmpegel La und erforderliches Schalldämm-Maß nach 

DIN 4109:2018 

Tabelle A-3 
 

Prognose nach TA Lärm Lr – sonn- und feiertags 

Beurteilungspegel, Anwohnerparkplätze 

 

13 Verzeichnis Anlagen 

Anlage 1 Lageplan B-Plan 

Anlage 2 Lageplan Parkplätze 

Anlage 3   Stundenwerte der Emittenten, Parkplätze 

Anlage 4 Mittlere Ausbreitung – werktags, Emissionen Parkplätze 

Anlage 5 Verkehrsmengenangaben B88 – 2030, Thüringer Landesamt für Bau 
und Verkehr 

Soweit im Rahmen der Beurteilung rechtliche Gesichtspunkte angesprochen wurden, erfolgte dies grundsätzlich 

unter dem Vorbehalt einer juristischen Fachprüfung, die nicht Gegenstand der schalltechnischen Sachbearbei-

tung war. 
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Stand: 15.03.2023
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Bild 3
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Stand: 15.03.2023
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Bild 4
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Höhe: 5 m über Grund
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B-Plan "Hohe Straße", Kahla

Tabelle A-1
Pegeltabelle

Stand: 15.03.2023

Maßstab 1:750
0 5 10 20 30 40 50

m

Auftraggeber:
JL Elektro GmbH, GF Giedrius Aidietis
Großromstedter Straße 3, 99518 Bad Sulza

Zeichenerklärung
Pegeltabellen

1 Fassadenpunkt

2 Konflikt-Fassadenpunkt

3 Freifeldpunkt

4 Konflikt-Freifeldpunkt

Fassade mit Grenzwertüberschreitung
EG 57,3 49,8
1.OG 58,3 50,8
2.OG 59,3 51,8 Pegeltabellen; Werte in dB(A)

Hauptgebäude

1
EG 51,1 43,5
1.OG 52,3 44,7
2.OG 53,7 46,1

2
EG 49,7 42,0
1.OG 51,2 43,6
2.OG 52,6 44,9

3
EG 42,2 34,6
1.OG 45,1 37,4
2.OG 46,5 38,9

4
EG 38,5 30,9
1.OG 41,4 33,8
2.OG 48,0 40,3

5
EG 44,3 36,7
1.OG 46,5 38,9
2.OG 49,4 41,8

6
EG 47,7 40,0
1.OG 49,6 42,0
2.OG 51,0 43,4

7
EG 41,9 34,3
1.OG 43,7 36,1
2.OG 45,6 38,0

8 1.OG 42,2 34,6
2.OG 46,5 38,8 9

EG 44,6 36,9
1.OG 46,5 38,9
2.OG 48,7 41,1

10
EG 48,0 40,4
1.OG 49,7 42,0
2.OG 50,7 43,1

11
EG 43,9 36,3
1.OG 45,7 38,1
2.OG 48,1 40,5

12
EG 39,5 31,8
1.OG 42,5 34,9
2.OG 46,2 38,6

13 EG 50,5 42,9
1.OG 51,0 43,4 14 EG 51,8 44,2

1.OG 52,4 44,8 15 EG 41,7 34,1
1.OG 43,9 36,3

16 EG 43,3 35,7
1.OG 44,3 36,7 17 EG 42,1 34,5

1.OG 43,3 35,7 18 EG 51,0 43,3
1.OG 52,1 44,5 19 EG 44,2 36,5

1.OG 46,4 38,7 20 EG 39,6 32,0
1.OG 41,2 33,6

21 EG 47,2 39,5
1.OG 49,1 41,5 22 EG 47,2 39,6

1.OG 49,9 42,2 23 EG 44,2 36,5
1.OG 44,2 36,6 24 EG 40,8 33,2

1.OG 42,3 34,6 25

EG 50,6 43,0
1.OG 51,2 43,5
2.OG 51,6 44,0
3.OG 51,9 44,2

26

EG 45,5 37,9
1.OG 47,5 39,9
2.OG 49,5 41,9
3.OG 51,7 44,1

27

EG 50,9 43,2
1.OG 54,4 46,8
2.OG 57,6 50,0
3.OG 59,6 52,0

28

EG 52,7 45,0
1.OG 54,6 47,0
2.OG 56,8 49,2
3.OG 58,4 50,8

29

EG 45,9 38,3
1.OG 46,7 39,1
2.OG 47,9 40,3
3.OG 48,4 40,8

30

EG 42,1 34,5
1.OG 42,6 35,0
2.OG 43,7 36,0
3.OG 45,0 37,4
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SPALTE 1 SPALTE 2 SPALTE 3 SPALTE 4 SPALTE 5

Straßenverkehr Gewerbe vereinfachter Außenlärmp. Bewertetes
Prognose 2030 ausgeschöpfte Summenpegel gem. (La) nach Schalldämm-Maß

Richtwerte DIN 4109-2:2018-01 DIN 4109-2:2018-01
Beurteilungsp. Überschreit. TA Lärm La - K (Raumart)

IO-Nr. Etage LrT LrN Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Wohnr. Büro Wohnr. Büro

    [dB(A)]     [dB(A)]     [dB(A)]   [dB(A)] R´w,res in dB

Nutzung: WAGebäude: WA 1-1 / 45 [dB(A)]Orientierungswert Tag/ Nacht:  55
1 EG 51,1 43,5 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
1 1.OG 52,3 44,7 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
1 2.OG 53,7 46,1 - 1,1 55 40 58 47 61 61 31 30
2 EG 49,7 42,0 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
2 1.OG 51,2 43,6 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
2 2.OG 52,6 44,9 - - 55 40 57 47 60 60 30 30
3 EG 42,2 34,6 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
3 1.OG 45,1 37,4 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
3 2.OG 46,5 38,9 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
4 EG 38,5 30,9 - - 55 40 56 41 59 59 30 30
4 1.OG 41,4 33,8 - - 55 40 56 41 59 59 30 30
4 2.OG 48,0 40,3 - - 55 40 56 44 59 59 30 30

Nutzung: WAGebäude: WA 1-2 / 45 [dB(A)]Orientierungswert Tag/ Nacht:  55
5 EG 44,3 36,7 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
5 1.OG 46,5 38,9 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
5 2.OG 49,4 41,8 - - 55 40 57 44 60 60 30 30
6 EG 47,7 40,0 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
6 1.OG 49,6 42,0 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
6 2.OG 51,0 43,4 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
7 EG 41,9 34,3 - - 55 40 56 41 59 59 30 30
7 1.OG 43,7 36,1 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
7 2.OG 45,6 38,0 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
8 1.OG 42,2 34,6 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
8 2.OG 46,5 38,8 - - 55 40 56 43 59 59 30 30

Nutzung: WAGebäude: WA 1-3 / 45 [dB(A)]Orientierungswert Tag/ Nacht:  55
9 EG 44,6 36,9 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
9 1.OG 46,5 38,9 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
9 2.OG 48,7 41,1 - - 55 40 56 44 59 59 30 30

10 EG 48,0 40,4 - - 55 40 56 44 59 59 30 30
10 1.OG 49,7 42,0 - - 55 40 57 45 60 60 30 30

B-Plan "Hohe Straße", Kahla

Tabelle A-2: Außenlärmpegel La und erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß
Seite: 1 nach DIN 4109:2018

SoundPLANnoise 9.0
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SPALTE 1 SPALTE 2 SPALTE 3 SPALTE 4 SPALTE 5

Straßenverkehr Gewerbe vereinfachter Außenlärmp. Bewertetes
Prognose 2030 ausgeschöpfte Summenpegel gem. (La) nach Schalldämm-Maß

Richtwerte DIN 4109-2:2018-01 DIN 4109-2:2018-01
Beurteilungsp. Überschreit. TA Lärm La - K (Raumart)

IO-Nr. Etage LrT LrN Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Wohnr. Büro Wohnr. Büro

    [dB(A)]     [dB(A)]     [dB(A)]   [dB(A)] R´w,res in dB
10 2.OG 50,7 43,1 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
11 EG 43,9 36,3 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
11 1.OG 45,7 38,1 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
11 2.OG 48,1 40,5 - - 55 40 56 44 59 59 30 30
12 EG 39,5 31,8 - - 55 40 56 41 59 59 30 30
12 1.OG 42,5 34,9 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
12 2.OG 46,2 38,6 - - 55 40 56 43 59 59 30 30

Nutzung: WAGebäude: WA 2-1 / 45 [dB(A)]Orientierungswert Tag/ Nacht:  55
13 EG 50,5 42,9 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
13 1.OG 51,0 43,4 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
14 EG 51,8 44,2 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
14 1.OG 52,4 44,8 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
15 EG 41,7 34,1 - - 55 40 56 41 59 59 30 30
15 1.OG 43,9 36,3 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
16 EG 43,3 35,7 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
16 1.OG 44,3 36,7 - - 55 40 56 42 59 59 30 30

Nutzung: WAGebäude: WA 2-2 / 45 [dB(A)]Orientierungswert Tag/ Nacht:  55
17 EG 42,1 34,5 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
17 1.OG 43,3 35,7 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
18 EG 51,0 43,3 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
18 1.OG 52,1 44,5 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
19 EG 44,2 36,5 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
19 1.OG 46,4 38,7 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
20 EG 39,6 32,0 - - 55 40 56 41 59 59 30 30
20 1.OG 41,2 33,6 - - 55 40 56 41 59 59 30 30

Nutzung: WAGebäude: WA 2-3 / 45 [dB(A)]Orientierungswert Tag/ Nacht:  55
21 EG 47,2 39,5 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
21 1.OG 49,1 41,5 - - 55 40 56 44 59 59 30 30
22 EG 47,2 39,6 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
22 1.OG 49,9 42,2 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
23 EG 44,2 36,5 - - 55 40 56 42 59 59 30 30

B-Plan "Hohe Straße", Kahla

Tabelle A-2: Außenlärmpegel La und erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß
Seite: 2 nach DIN 4109:2018

SoundPLANnoise 9.0
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Textfeld



SPALTE 1 SPALTE 2 SPALTE 3 SPALTE 4 SPALTE 5

Straßenverkehr Gewerbe vereinfachter Außenlärmp. Bewertetes
Prognose 2030 ausgeschöpfte Summenpegel gem. (La) nach Schalldämm-Maß

Richtwerte DIN 4109-2:2018-01 DIN 4109-2:2018-01
Beurteilungsp. Überschreit. TA Lärm La - K (Raumart)

IO-Nr. Etage LrT LrN Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Wohnr. Büro Wohnr. Büro

    [dB(A)]     [dB(A)]     [dB(A)]   [dB(A)] R´w,res in dB
23 1.OG 44,2 36,6 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
24 EG 40,8 33,2 - - 55 40 56 41 59 59 30 30
24 1.OG 42,3 34,6 - - 55 40 56 42 59 59 30 30

Nutzung: WAGebäude: WA 3-1 / 45 [dB(A)]Orientierungswert Tag/ Nacht:  55
25 EG 50,6 43,0 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
25 1.OG 51,2 43,5 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
25 2.OG 51,6 44,0 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
25 3.OG 51,9 44,2 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
26 EG 45,5 37,9 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
26 1.OG 47,5 39,9 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
26 2.OG 49,5 41,9 - - 55 40 57 44 60 60 30 30
26 3.OG 51,7 44,1 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
27 EG 50,9 43,2 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
27 1.OG 54,4 46,8 - 1,8 55 40 58 48 61 61 31 30
27 2.OG 57,6 50,0 2,6 5,0 55 40 60 51 64 63 34 30
27 3.OG 59,6 52,0 4,6 7,0 55 40 61 53 66 64 36 30
28 EG 52,7 45,0 - - 55 40 57 47 60 60 30 30
28 1.OG 54,6 47,0 - 2,0 55 40 58 48 61 61 31 30
28 2.OG 56,8 49,2 1,8 4,2 55 40 59 50 63 62 33 30
28 3.OG 58,4 50,8 3,4 5,8 55 40 60 52 65 63 35 30

Nutzung: WAGebäude: WA 3-2 / 45 [dB(A)]Orientierungswert Tag/ Nacht:  55
29 EG 45,9 38,3 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
29 1.OG 46,7 39,1 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
29 2.OG 47,9 40,3 - - 55 40 56 44 59 59 30 30
29 3.OG 48,4 40,8 - - 55 40 56 44 59 59 30 30
30 EG 42,1 34,5 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
30 1.OG 42,6 35,0 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
30 2.OG 43,7 36,0 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
30 3.OG 45,0 37,4 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
31 EG 48,5 40,8 - - 55 40 56 44 59 59 30 30
31 1.OG 49,5 41,9 - - 55 40 57 45 60 60 30 30

B-Plan "Hohe Straße", Kahla

Tabelle A-2: Außenlärmpegel La und erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß
Seite: 3 nach DIN 4109:2018
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SPALTE 1 SPALTE 2 SPALTE 3 SPALTE 4 SPALTE 5

Straßenverkehr Gewerbe vereinfachter Außenlärmp. Bewertetes
Prognose 2030 ausgeschöpfte Summenpegel gem. (La) nach Schalldämm-Maß

Richtwerte DIN 4109-2:2018-01 DIN 4109-2:2018-01
Beurteilungsp. Überschreit. TA Lärm La - K (Raumart)

IO-Nr. Etage LrT LrN Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Wohnr. Büro Wohnr. Büro

    [dB(A)]     [dB(A)]     [dB(A)]   [dB(A)] R´w,res in dB
31 2.OG 50,6 42,9 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
31 3.OG 51,8 44,2 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
32 EG 51,0 43,4 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
32 1.OG 51,7 44,1 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
32 2.OG 52,0 44,4 - - 55 40 57 46 60 60 30 30
32 3.OG 52,3 44,7 - - 55 40 57 46 60 60 30 30

Nutzung: WAGebäude: WA 3-3 / 45 [dB(A)]Orientierungswert Tag/ Nacht:  55
33 EG 45,8 38,2 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
33 1.OG 47,8 40,2 - - 55 40 56 44 59 59 30 30
33 2.OG 49,2 41,6 - - 55 40 56 44 59 59 30 30
33 3.OG 50,2 42,6 - - 55 40 57 45 60 60 30 30
34 EG 43,3 35,7 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
34 1.OG 45,4 37,8 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
34 2.OG 46,3 38,7 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
34 3.OG 47,3 39,7 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
35 EG 44,4 36,8 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
35 1.OG 45,1 37,4 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
35 2.OG 44,4 36,8 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
35 3.OG 45,2 37,6 - - 55 40 56 42 59 59 30 30
36 EG 46,7 39,1 - - 55 40 56 43 59 59 30 30
36 1.OG 47,8 40,2 - - 55 40 56 44 59 59 30 30
36 2.OG 48,4 40,8 - - 55 40 56 44 59 59 30 30
36 3.OG 48,7 41,1 - - 55 40 56 44 59 59 30 30

B-Plan "Hohe Straße", Kahla

Tabelle A-2: Außenlärmpegel La und erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß
Seite: 4 nach DIN 4109:2018
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B-Plan "Hohe Straße", Kahla

IO Nutzung Geschoss HR RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IO N01 WA EG S 55 43,6 --- 40 35,7 ---
IO N01 WA 1.OG S 55 45,3 --- 40 37,5 ---
IO N01 WA 2.OG S 55 47,2 --- 40 39,3 ---
IO N01 WA 3.OG S 55 47,5 --- 40 39,7 ---
IO N01 WA 4.OG S 55 47,3 --- 40 39,4 ---
IO N02 WA EG W 55 44,7 --- 40 36,8 ---
IO N02 WA 1.OG W 55 45,6 --- 40 37,8 ---
IO N02 WA 2.OG W 55 46,2 --- 40 38,3 ---
IO N02 WA 3.OG W 55 46,1 --- 40 38,2 ---
IO N03 WA EG O 55 40,3 --- 40 32,4 ---
IO N03 WA 1.OG O 55 45,1 --- 40 37,2 ---
IO N03 WA 2.OG O 55 46,2 --- 40 38,3 ---
IO N03 WA 3.OG O 55 46,1 --- 40 38,3 ---
IO N04 WA EG S 55 42,2 --- 40 34,3 ---
IO N04 WA 1.OG S 55 45,1 --- 40 37,2 ---
IO N05 MI EG O 60 45,9 --- 45 41,7 ---
IO N06 WA EG NO 55 40,3 --- 40 32,4 ---
IO N06 WA 1.OG NO 55 40,3 --- 40 32,4 ---

SoundPLAN 9.0

Tabelle A-3: Prognose nach TA-Lärm Lr - Sonn- und Feiertage
Seite: 1 Beurteilungspegel, Anwohnerparkplätze
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B-Plan "Hohe Straße", Kahla

Schallquelle Kommentar *LwMax 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

LQ 01 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 63,5 63,5

LQ 02 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 61,4 61,4

LQ 03 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 70,7 70,7

LQ 04 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 62,2 62,2

LQ 05 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 67,9 67,9

LQ 06 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 67,9 67,9

LQ 07 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 70,4 70,4

P1 99,50 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 65,8 65,8

P2 99,50 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 65,8 65,8

P3 99,50 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 71,3 71,3

P4 99,50 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 67,2 67,2

P5 99,50 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 68,8 68,8

P6 99,50 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 68,8 68,8

P7 99,50 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 68,3 68,3

SoundPLAN 9.0

Anlage 3: Stundenwerte der Emittenten 
Seite: 1 Parkplätze
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Quelle Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Cmet(LrT)

dB

Cmet(LrN)

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

ZR(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort IO N01   SW 3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 47,5 dB(A)   LrN 39,7 dB(A)   LT,max 67,2 dB(A)   LN,max 67,2 dB(A)   

P1 74,0 57,2 48,2 0 0 0,0 11,54 -32,2 2,0 -13,1 0,0 1,1 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 31,4 23,5

P2 74,0 57,1 48,6 0 0 0,0 18,61 -36,4 1,9 -1,2 -0,2 0,2 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 37,9 30,1

P3 79,6 56,7 194,7 0 0 0,0 56,93 -46,1 1,6 -2,2 -0,4 2,1 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 34,1 26,2

P4 75,5 56,5 77,7 0 0 0,0 38,12 -42,6 1,7 0,0 -0,3 2,1 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 36,0 28,1

P5 77,0 57,0 100,4 0 0 0,0 23,58 -38,4 1,8 0,0 -0,2 0,4 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 40,2 32,3

P6 77,0 56,6 110,7 0 0 0,0 36,46 -42,2 1,7 0,0 -0,3 1,8 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 37,6 29,8

P7 76,5 56,3 104,7 0 0 0,0 86,43 -49,7 1,4 -14,6 -0,1 1,4 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 14,7 6,8

LQ 01 67,8 52,1 37,0 0 0 0,0 18,67 -36,4 1,8 -2,2 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 34,7 26,8

LQ 02 65,6 52,1 22,5 0 0 0,0 22,81 -38,2 1,7 -0,7 -0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 32,1 24,2

LQ 03 75,0 57,6 54,4 0 0 0,0 50,35 -45,0 1,4 0,0 -0,3 1,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 35,8 27,9

LQ 04 66,5 53,5 20,0 0 0 0,0 34,41 -41,7 1,5 0,0 -0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 30,5 22,6

LQ 05 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 25,02 -39,0 1,7 -0,1 -0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 38,7 30,8

LQ 06 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 25,02 -39,0 1,7 -0,1 -0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 38,7 30,8

LQ 07 74,6 54,6 100,7 0 0 0,0 57,23 -46,1 1,3 -0,8 -0,3 1,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 33,5 25,6

Immissionsort IO N02   SW 2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 46,2 dB(A)   LrN 38,3 dB(A)   LT,max 64,4 dB(A)   LN,max 64,4 dB(A)   

P1 74,0 57,2 48,2 0 0 0,0 44,49 -44,0 1,5 -2,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 28,4 20,6

P2 74,0 57,1 48,6 0 0 0,0 31,55 -41,0 1,6 0,0 -0,3 1,1 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 35,1 27,2

P3 79,6 56,7 194,7 0 0 0,0 20,12 -37,1 1,8 -8,9 -0,1 0,2 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 35,2 27,3

P4 75,5 56,5 77,7 0 0 0,0 28,58 -40,1 1,7 -0,5 -0,2 1,8 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 37,7 29,8

P5 77,0 57,0 100,4 0 0 0,0 45,43 -44,1 1,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 33,7 25,8

P6 77,0 56,6 110,7 0 0 0,0 54,36 -45,7 1,5 -2,1 -0,4 1,1 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 31,0 23,1

P7 76,5 56,3 104,7 0 0 0,0 58,06 -46,3 1,4 -20,7 -0,2 1,0 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 11,5 3,6

LQ 01 67,8 52,1 37,0 0 0 0,0 32,66 -41,3 1,5 -0,1 -0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 32,2 24,3

LQ 02 65,6 52,1 22,5 0 0 0,0 28,89 -40,2 1,6 0,0 -0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 31,4 23,5

LQ 03 75,0 57,6 54,4 0 0 0,0 22,52 -38,0 1,7 -3,9 -0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 38,7 30,8

LQ 04 66,5 53,5 20,0 0 0 0,0 24,05 -38,6 1,6 -0,1 -0,2 1,1 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 34,0 26,1

LQ 05 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 35,14 -41,9 1,5 0,0 -0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 36,1 28,2

LQ 06 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 35,14 -41,9 1,5 0,0 -0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 36,1 28,2

LQ 07 74,6 54,6 100,7 0 0 0,0 29,70 -40,4 1,6 -4,2 -0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 35,8 28,0

Immissionsort IO N03   SW 2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 46,2 dB(A)   LrN 38,3 dB(A)   LT,max 66,8 dB(A)   LN,max 66,8 dB(A)   

P1 74,0 57,2 48,2 0 0 0,0 54,59 -45,7 1,5 -14,3 -0,1 0,2 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 15,1 7,2

P2 74,0 57,1 48,6 0 0 0,0 41,02 -43,3 1,6 -13,1 -0,1 0,3 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 19,1 11,2

P3 79,6 56,7 194,7 0 0 0,0 17,06 -35,6 1,8 -3,9 -0,2 1,2 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 42,6 34,7

P4 75,5 56,5 77,7 0 0 0,0 32,68 -41,3 1,6 -9,5 -0,1 0,1 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 26,0 18,1

P5 77,0 57,0 100,4 0 0 0,0 53,56 -45,6 1,5 -11,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 20,5 12,6

P6 77,0 56,6 110,7 0 0 0,0 60,66 -46,7 1,4 -15,5 -0,1 0,2 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 16,0 8,1

SoundPLAN 9.0

Anlage 4: Mittlere Ausbreitung - werktags
Seite: 1 Emissionen Parkplätze
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Quelle Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Cmet(LrT)

dB

Cmet(LrN)

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

ZR(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

P7 76,5 56,3 104,7 0 0 0,0 51,54 -45,2 1,5 -12,8 -0,1 1,2 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 20,7 12,9

LQ 01 67,8 52,1 37,0 0 0 0,0 41,80 -43,4 1,4 -14,1 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 15,4 7,5

LQ 02 65,6 52,1 22,5 0 0 0,0 37,58 -42,5 1,4 -14,1 -0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 14,3 6,4

LQ 03 75,0 57,6 54,4 0 0 0,0 21,05 -37,5 1,7 -2,2 -0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 41,7 33,8

LQ 04 66,5 53,5 20,0 0 0 0,0 30,21 -40,6 1,5 -12,4 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 18,7 10,8

LQ 05 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 43,72 -43,8 1,4 -13,9 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 19,6 11,7

LQ 06 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 43,72 -43,8 1,4 -13,9 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 19,6 11,7

LQ 07 74,6 54,6 100,7 0 0 0,0 27,87 -39,9 1,6 -2,5 -0,2 1,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 38,7 30,8

Immissionsort IO N04   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 45,1 dB(A)   LrN 37,2 dB(A)   LT,max 63,0 dB(A)   LN,max 63,0 dB(A)   

P1 74,0 57,2 48,2 0 0 0,0 77,67 -48,8 1,3 -3,8 -0,5 2,7 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 24,5 16,6

P2 74,0 57,1 48,6 0 0 0,0 64,16 -47,1 1,3 -0,3 -0,5 1,4 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 28,5 20,6

P3 79,6 56,7 194,7 0 0 0,0 21,41 -37,6 1,8 -5,4 -0,1 1,7 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 39,5 31,6

P4 75,5 56,5 77,7 0 0 0,0 52,15 -45,3 1,4 -1,1 -0,5 1,7 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 31,2 23,3

P5 77,0 57,0 100,4 0 0 0,0 75,46 -48,5 1,3 -1,2 -0,8 0,3 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 27,7 19,8

P6 77,0 56,6 110,7 0 0 0,0 81,03 -49,2 1,2 -8,1 -0,5 1,4 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 21,5 13,6

P7 76,5 56,3 104,7 0 0 0,0 49,05 -44,8 1,4 -1,5 -0,4 2,5 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 33,4 25,5

LQ 01 67,8 52,1 37,0 0 0 0,0 65,25 -47,3 1,2 -1,3 -0,5 1,6 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 25,1 17,2

LQ 02 65,6 52,1 22,5 0 0 0,0 60,36 -46,6 1,2 -1,6 -0,5 1,8 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 23,5 15,6

LQ 03 75,0 57,6 54,4 0 0 0,0 27,16 -39,7 1,6 -2,1 -0,2 1,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 39,5 31,6

LQ 04 66,5 53,5 20,0 0 0 0,0 51,18 -45,2 1,3 -1,6 -0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 24,8 17,0

LQ 05 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 66,94 -47,5 1,2 -1,8 -0,5 1,6 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 28,7 20,8

LQ 06 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 66,94 -47,5 1,2 -1,8 -0,5 1,6 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 28,7 20,8

LQ 07 74,6 54,6 100,7 0 0 0,0 32,61 -41,3 1,5 -1,2 -0,2 1,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 38,3 30,4

Immissionsort IO N05   SW EG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 45,9 dB(A)   LrN 41,7 dB(A)   LT,max 69,4 dB(A)   LN,max 69,4 dB(A)   

P1 74,0 57,2 48,2 0 0 0,0 16,44 -35,3 1,8 0,0 -0,1 1,2 0,0 0,0 -4,0 -8,2 0,0 0,0 37,6 33,3

P2 74,0 57,1 48,6 0 0 0,0 28,45 -40,1 1,7 0,0 -0,2 1,0 0,0 0,0 -4,0 -8,2 0,0 0,0 32,3 28,0

P3 79,6 56,7 194,7 0 0 0,0 68,40 -47,7 1,4 0,0 -0,5 0,4 0,0 0,0 -4,0 -8,2 0,0 0,0 29,1 24,9

P4 75,5 56,5 77,7 0 0 0,0 43,34 -43,7 1,5 0,0 -0,3 1,2 0,0 0,0 -4,0 -8,2 0,0 0,0 30,1 25,8

P5 77,0 57,0 100,4 0 0 0,0 19,44 -36,8 1,8 0,0 -0,2 0,9 0,0 0,0 -4,0 -8,2 0,0 0,0 38,8 34,5

P6 77,0 56,6 110,7 0 0 0,0 24,41 -38,7 1,7 0,0 -0,2 1,6 0,0 0,0 -4,0 -8,2 0,0 0,0 37,4 33,2

P7 76,5 56,3 104,7 0 0 0,0 89,94 -50,1 1,4 -16,6 -0,1 2,2 0,0 0,0 -4,0 -8,2 0,0 0,0 9,3 5,0

LQ 01 67,8 52,1 37,0 0 0 0,0 19,34 -36,7 1,7 0,0 -0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 33,3 29,0

LQ 02 65,6 52,1 22,5 0 0 0,0 30,35 -40,6 1,4 0,0 -0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 27,5 23,2

LQ 03 75,0 57,6 54,4 0 0 0,0 61,03 -46,7 1,1 0,0 -0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 29,2 24,9

LQ 04 66,5 53,5 20,0 0 0 0,0 42,67 -43,6 1,3 0,0 -0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 24,4 20,1

LQ 05 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 18,57 -36,4 1,7 0,0 -0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 38,0 33,7

LQ 06 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 18,57 -36,4 1,7 0,0 -0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 38,0 33,7
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B-Plan "Hohe Straße", Kahla
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LQ 07 74,6 54,6 100,7 0 0 0,0 67,13 -47,5 1,1 -1,3 -0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 26,8 22,6

Immissionsort IO N06   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 40,3 dB(A)   LrN 32,4 dB(A)   LT,max 66,4 dB(A)   LN,max 66,4 dB(A)   

P1 74,0 57,2 48,2 0 0 0,0 81,53 -49,2 1,2 -18,0 -0,2 0,2 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 7,6 -0,3

P2 74,0 57,1 48,6 0 0 0,0 71,39 -48,1 1,3 -15,9 -0,1 0,1 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 10,9 3,0

P3 79,6 56,7 194,7 0 0 0,0 57,84 -46,2 1,4 -6,5 -0,4 1,7 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 29,1 21,2

P4 75,5 56,5 77,7 0 0 0,0 52,19 -45,3 1,4 -6,5 -0,3 0,8 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 25,1 17,2

P5 77,0 57,0 100,4 0 0 0,0 66,79 -47,5 1,3 -19,8 -0,2 0,3 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 10,7 2,8

P6 77,0 56,6 110,7 0 0 0,0 58,28 -46,3 1,4 -18,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 13,4 5,5

P7 76,5 56,3 104,7 0 0 0,0 25,25 -39,0 1,7 -2,5 -0,1 0,9 0,0 0,0 -4,0 -8,2 3,6 0,0 37,0 29,1

LQ 01 67,8 52,1 37,0 0 0 0,0 69,81 -47,9 1,1 -17,2 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 7,5 -0,4

LQ 02 65,6 52,1 22,5 0 0 0,0 66,73 -47,5 1,1 -16,6 -0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 6,4 -1,5

LQ 03 75,0 57,6 54,4 0 0 0,0 55,18 -45,8 1,2 -5,9 -0,3 1,1 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 28,7 20,8

LQ 04 66,5 53,5 20,0 0 0 0,0 58,12 -46,3 1,2 -7,9 -0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 17,1 9,2

LQ 05 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 64,44 -47,2 1,1 -18,2 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 11,7 3,8

LQ 06 72,2 52,1 101,7 0 0 0,0 64,44 -47,2 1,1 -18,2 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 11,7 3,8

LQ 07 74,6 54,6 100,7 0 0 0,0 39,23 -42,9 1,4 -1,9 -0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 -4,3 3,6 0,0 35,5 27,7
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