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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die KHG Kahla Haus und Grund GmbH beabsichtigt in 07768 Kahla im Bereich zwischen

Hoher Straße und Gartenstraße ein Wohnbauprojekt zu entwickeln. Für dieses Vorhaben

liegt eine Konzeptstudie der KOOP Architekten & Ingenieure, Weimar /3/ vor. Mit Schreiben

vom 07.04.2020 wurde das Ingenieurbüro geotechnik • umweltschutz hauck von der KHG

Kahla Haus und Grund GmbH mit der Voruntersuchung der Baugrunderkundung und Grün-

dungsberatung für das Bauvorhaben beauftragt. 

2 Bauvorhaben

2.1 Geländesituation

Das Baugelände befindet sich in 07768 Kahla im Bereich zwischen Hoher Straße und Gar-

tenstraße. Das geplante Baufeld umfasst die Flurstücke 807/2, 812/1 und 812/2, Flur 2.

Abbildung 1: Lageskizze das Wohnbauprojektes /3/

Das Gelände lässt sich morphologisch in zwei Abschnitte unterteilen:
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• Im Bereich Hohe Straße (Flurstück 807/2) befinden sich Gemeinschaftsgaragen auf
einer relativ ebenen Fläche (Höhe ca. 180 m NHN).

• Die Flurstücke 812/2 und 812/1 umfassen ein nach Süden einfallendes, terrassier-
tes Brachland. Dieses wurde zuletzt kleingärtnerisch genutzt. Es soll sich um einen
historischen Weinberg handeln. Die Gartenstraße befindet sich auf einer Höhe von
ca. 172 m NHN.

2.2 Bauwerke

Es ist die Errichtung von bis zu sechs mehrgeschossigen, nicht unterkellerten Wohnhäu-

sern geplant. In Abbildung 1 ist ein Auszug aus der Studie des Architekturbüros KOOP wie-

dergegeben, welcher eine mögliche Anordnung der Baukörper und Erschließungsstraßen

zeigt. Es ist vorgesehen die Gebäude in Holzbauweise mit hohem Vorfertigungsgrad zu er-

stellen. Die Gebäude sollen flach gegründet werden.

2.3 Geologie/Hydrogeologie

Das Untersuchungsgebiet  befindet  sich im  Mittleren Saaletal.  Die geologische Situation

wird durch die Sedimentgesteine der Trias des Thüringer Beckens geprägt, in welches sich

die Saale tief eingeschnitten hat. Im Bereich des geplanten Wohnbauprojektes stehen die

Gesteine des Mittleren Buntsandsteins an. Diese werden von pleistozänen Sedimenten der

Saalekaltzeit (Terrassenkies) überdeckt. Im Untersuchungsgebiet wurde das Gelände an-

thropogen überprägt; es ist mit Auffüllungen zu rechnen.
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Grundwasser ist entsprechend dem geologischen Kartenwerk bei 160 m NHN zu erwarten.

2.4 Altlasten/Erdbeben/Altbergbau/Subrosionsgefährdung

Der Standort liegt entsprechend einer Regelabfrage beim Geoforschungszentrum Potsdam

in keiner Erdbebenzone nach  DIN 4149: 2005-04 bzw. EC 8.  Altbergbau ist am Standort

nicht bekannt.

Schädliche Bodenveränderungen im Sinne von Altlasten wurden bei den Erkundungsarbei-

ten nicht angetroffen. Gleichwohl wurden Auffüllungen in überwiegend geringer Mächtig-

keit, in KRB 2/20 auch mit Mächtigkeiten > 3 m erkundet.

Entsprechend der geologischen Stellung sind Subrosionserscheinungen am Standort nicht

zu erwarten.

3 Baugrund

3.1 Baugrunderkundung

Am Standort wurden zur Voruntersuchung acht Kleinrammbohrungen (KRB; bis 3,3 m u.

GOK) zur Ermittlung des Schichtenprofils der anstehenden Böden und der Lagerungsver-

hältnisse abgeteuft. Die Lage des Aufschlusspunktes kann Anlage 1.3 entnommen werden.

3.2 Schichtenverhältnisse

Der Untergrund im geplanten Baufeld weist jeweils in den Abschnitten

• Plateaubereich Hohe Straße

• terrassierter Hang

homogene geotechnische Verhältnisse auf. In den nachfolgenden Tabellen wird das bis zur

Endtiefe erkundete geotechnische Profil in den o. g. Abschnitten angegeben.
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Tabelle 1: Böden im Baufeld, Abschnitt Plateaubereich Hohe Straße (KRB 1/20 bis 4/20)

Bodenart BGS Beschreibung Schichtunterkanten 
m u. GOK

KRB 1/20–4/20

Oberboden 0 Schluff, stark sandig
(nur lokal vorhanden)

0,3

Auffüllung 1 a) ungebundene Tragsicht: Kies, sandig, 
schluffig
b) sonstige Auffüllung:
Sand, kiesig, schluffig, Fremdbestandteile

0,4

3,3

Terrassenkies 2 Kies, stark sandig, schluffig 3,2
nicht durchteuft

Sandsteinzersatz 3 Sand, schwach schluffig nur in KRB 2/20 ange-
schnitten

Tabelle 2: Böden im Baufeld, Abschnitt terrassierter Hang (KRB 5/20 bis 8/20)

Bodenart BGS Beschreibung Schichtunterkanten 
m u. GOK

KRB 5/20–8/20

Oberboden 0 Schluff, stark sandig
(z. T. aufgefüllt)

0,5

Auffüllung 1 c) Auffüllung Terrassierung 
Sand, schwach kiesig, schluffig bis stark 
schluffig

nicht erkundet, im Hin-
terfüllbereich der 
Stützmauern zu erwar-
ten

Terrassenkies 2 Kies, stark sandig, schluffig 1,9

Sandsteinzersatz 3 Sand, schwach schluffig nicht durchteuft

Die Schichtenverhältnisse sind im Schichtenverzeichnis und Bohrprofil der Anlagen 2.1 und

2.2 dargestellt. 

3.3 Grundwasserverhältnisse

Grundwasser wurde während der Erkundungsarbeiten nicht festgestellt. Entsprechend dem

geologischen Kartenwerk ist Grundwasser im Baufeld bei 160 m NHN zu erwarten.
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4 Schichtbeschreibung

Oberboden – BGS 1

Oberboden steht im Baufeld vor allem im Bereich des terrassierten Hanges in Mächtigkei-

ten bis zu 0,5 m an. 

Auffüllung – BGS 2

Im Baufeld steht in weiten Bereichen Auffüllung an. Bei dieser handelt es sich im Bereich

des Garagenkomplexes um Material der ungebundenen Tragschicht und im Bereich des

terrassierten Hanges um umgelagerten Aushub (Herstellung der Terrassen). Im Bereich der

KRB 2/20 wurde bis 3,3 m u. GOK eine ungeordnete lockere Auffüllung bis 3,3 m unter

GOK erbohrt.

Die ungebundene Tragschicht im Bereich des Garagenkomplexes stellt sich als dicht gela-

gerter sandiger Kies dar. Die Auffüllungsmassen im Bereich der Terrassierung, insbesonde-

re im Hinterfüllbereich der Mauern wurde nicht direkt erbohrt. Es ist davon auszugehen,

dass es sich um umgelagerte Böden aus diesem Teil des Baufeldes handelt.
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Stratigrafische Einheit Auffüllung(qhy) 

Lithologische Beschreibung Auffüllung

Bodenbeschreibung (DIN EN ISO 14688-1) Kies, sandig, schluffig
Kies, sandig, stark schluffig
Sand, schluffig, kiesig bis schwach kiesig

Bodenklassifikation (DIN EN ISO 14688-2) sasiGr, sasi*Gr, grsiSa, gr'siSa

Bodengruppe (DIN 18196)
Felsgruppe (Merkblatt der FGSV)

[GU*], [GU], [SU*], [SU]

Farbe graubraun, grau, braun

Kalkgehalt  kalkhaltig

Lagerungsdichte (Id) (DIN EN ISO 14688-2) 0,35–1,0

Konsistenz (Ic) (DIN 18122) –

Bodenklasse (DIN 18300:2012-09) 3

Frostempfindlichkeit  (ZTV E-StB 17) F2/F3

Scherfestigkeit (DIN 18196) mittel bis groß

Zusammendrückbarkeit (DIN 18196) mäßig bis gering

Durchlässigkeit (DIN 18196) gering bis mittel

Wasserempfindlichkeit (DIN 18196) gering

Verdichtungsfähigkeit (DIN 18196) gut

Bautechnische Folgerungen

Tragfähigkeit  (Eignung  als  Gründungsebene)  
(DIN 18196)

geeignet 

Eignung zur Rohrgrabenverfüllung (DIN 18196) geeignet

Eignung zur Bauwerkshinterfüllung (DIN 18196) geeignet

Sonstiges Auffüllung bei KRB 2/20 nicht zur Gründung ge-
eignet, weitere Erkundung erforderlich
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Terrassenkies – BGS 3

Terrassenkies steht im Liegenden der Auffüllung als stark sandiger, lagenweise schwach

schluffiger Kies an. Diese saalekaltzeitlichen Kiese sind dicht bis sehr dicht gelagert.

Stratigrafische Einheit pleistozäner Kies, saalekaltzeitlich (qs) 

Lithologische Beschreibung Terrassenkies

Bodenbeschreibung (DIN EN ISO 14688-1) stark  sandige  Kiese,  stark  sandige,  schwach
schluffige Kiese

Bodenklassifikation (DIN EN ISO 14688-2) saGr, sa*Gr, si'saGr, si'sa*Gr

Bodengruppe (DIN 18196)
Felsgruppe (Merkblatt der FGSV)

GU, GW

Farbe braun

Kalkgehalt  kalkhaltig

Lagerungsdichte (Id) (DIN EN ISO 14688-2) 0,65–1,0

Konsistenz (Ic) (DIN 18122) –

Bodenklasse (DIN 18300:2012-09) 3

Frostempfindlichkeit  (ZTV E-StB 17) F1

Scherfestigkeit (DIN 18196) groß bis sehr groß

Zusammendrückbarkeit (DIN 18196) sehr gering

Durchlässigkeit (DIN 18196) groß

Wasserempfindlichkeit (DIN 18196) sehr gering

Verdichtungsfähigkeit (DIN 18196) sehr gut

Bautechnische Folgerungen

Tragfähigkeit  (Eignung  als  Gründungsebene)  
(DIN 18196)

sehr gut geeignet

Eignung zur Rohrgrabenverfüllung (DIN 18196) sehr gut geeignet

Eignung zur Bauwerkshinterfüllung (DIN 18196) sehr gut geeignet

Sonstiges -
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Sandsteinzersatz – BGS 4

Im Liegenden der pleistozänen Kiese wurde der Sandsteinzersatz erbohrt. Dieser stellt sich

als schwach schluffiger,  dicht  bis sehr dicht  gelagerter  Sand dar.  Der Sandsteinzersatz

weist teilweise Sandsteinbröckchen in Kiesgröße auf. Nach wenigen dm gingen die Klein-

rammbohrungen im Zersatz fest.

Stratigrafische Einheit Mittlerer Buntsandstein

Lithologische Beschreibung Sandsteinzersatz

Bodenbeschreibung (DIN EN ISO 14688-1) schwach schluffiger bis schluffiger Sand,
schluffiger bis stark schluffiger, schwach kiesiger
Sand

Bodenklassifikation (DIN EN ISO 14688-2) si'Sa, Sa

Bodengruppe (DIN 18196)
Felsgruppe (Merkblatt der FGSV)

SU, SU*
SF (VZ)

Farbe grau, rotbraun

Kalkgehalt  kalkfrei

Lagerungsdichte (Id) (DIN EN ISO 14688-2) 0,65–1,0

Konsistenz (DIN 18122) -

Bodenklasse (DIN 18300:2012-09) 3

Frostempfindlichkeit  (ZTV E-StB 17) F2, F3

Scherfestigkeit (DIN 18196) hoch

Zusammendrückbarkeit (DIN 18196) gering 

Durchlässigkeit (DIN 18196) mittel

Wasserempfindlichkeit (DIN 18196) gering

Verdichtungsfähigkeit (DIN 18196) sehr gut

Bautechnische Folgerungen

Tragfähigkeit  (Eignung  als  Gründungsebene)  
(DIN 18196)

sehr gut geeignet

Eignung zur Rohrgrabenverfüllung (DIN 18196) gut geeignet

Eignung zur Bauwerkshinterfüllung (DIN 18196) gut geeignet

Sonstiges -

Die vorläufigen bodenmechanischen Kennwerte werden nach der Einteilung der Böden in

die Gruppen der DIN 18196, nach DIN 1055 sowie nach Erfahrungswerten aus vergleich-

baren Projekten festgelegt. 
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Tabelle 3: Charakteristische Bodenkennwerte

BGS Schicht Wichte Wichte  unter
Auftrieb

Reibungs-
winkel

Kohäsion Steifemodul

γk [kN/m³] γk' [kN/m³] Φk' [°] ck' [kN/m²] Es,k [MN/m²]

1 Oberboden

2 Auffüllung 17...20 7...10 25,0...27,5 10...15 0...20

3 Terrassenkies 18...20 8...10 27,0...35,0 0 40...80

4 Sandsteinzersatz 19...21 9...11 30,0...35,0 0 80...160

5 Geotechnische Kategorie

Das BV ist in die Geotechnische Kategorie 1 nach DIN 4020 einzustufen. 

6 Gründung Wohngebäude

Die Gebäude können flach in den BGS 3 Terrassenkies und BGS 4 Sandsteinzersatz ge-

gründet werden. Diese Schichten sind zum schadlosen Lastabtrag aus den zu erwartenden

Bauwerkslasten geeignet.

Im Bereich der Kleinrammbohrung KRB 2/20 wurde tiefreichende, locker gelagerte Auffül-

lung erbohrt.  Hier sind zum Lastabtrag gesonderte Maßnahmen (Bodenaustausch,  Tief-

gründung o. Ä.) erforderlich. Die laterale Ausdehnung der Auffüllung ist in der Baugrund-

hauptuntersuchung näher zu bestimmen.

7 Hinweise zur Bauausführung

7.1 Bodenklassen und Homogenbereiche

Im  Zuge  der  Baugrundhauptuntersuchung  sind  die  Homogenbereiche  nach  den  ATV

VOB/C für die entsprechenden Leistungsbereiche festzulegen.

7.2 Baugrubensicherung

Es ist DIN 4124 einzuhalten. Tiefere Baugruben werden voraussichtlich nicht notwendig. 
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7.3 Wasserhaltung

Grundwasser wird für das BV nicht relevant. 

7.4 Bauwerksabdichtung/Dränung

Im Zuge der Baugrundvorerkundung wurde kein Grundwasser angetroffen. Entsprechend

dem hydrogeologischen Kartenwerk ist Grundwasser in Tiefen > 5 m zu erwarten.

Für die nicht unterkellerten Gebäude und sonstigen Bauwerke ist von einer Beanspruchung

durch versickerndes Oberflächen-, Schicht-  und Sickerwasser auszugehen. Es ist  somit

von Wassereinwirkungsklasse W1.1-E  Bodenfeuchte und nicht  drückendes Wasser /16/

auszugehen.

Die Festlegung der Wassereinwirkungsklasse hängt maßgeblich von der Art der Bauwerks-

hinterfüllung ab. Die Anwendung der W1.1- E wird nur dann möglich, wenn die Arbeitsräu-

me mit stark durchlässigem Boden verfüllt werden.

Aus geotechnischer Sicht wird eine Bettung der Bodenplatte und eine Bauwerkshinterfül-

lung mit stark durchlässigem Material (k  10
–4 m/s) empfohlen. In diesem Falle sind Ab-

dichtungen nach DIN 18533-1 gegen aufsteigende Feuchte für W1.1-E vorzusehen.

7.5 Altlasten, Verwertung/Entsorgung des Aushubs

Entsprechend der Aufgabenstellung wurden im Sinne einer Erstuntersuchung der Boden-

proben hinsichtlich schädlicher Bodenveränderungen bzw. hinsichtlich möglicher Investiti-

onshemmnisse im Sinne von erhöhten Entsorgungskosten bei Erdarbeiten durchgeführt.

Im Zuge der  Feldarbeiten wurden aus den Kleinrammbohrungen gestörte  Einzelproben

entnommen. Diese Einzelproben wurden zu Mischproben

• MP 1/20: Auffüllungen aus dem Bereich Parkplatz (aus KRB 2/20)

• MP 2/20: anstehender Kies aus dem Bereich der Kleingärten/Terrassierung

vereinigt.
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Die in KRB 2/20 festgestellte tiefreichende Auffüllung wurde in der Einzelprobe KRB 2/20,

03-3,3 m analysiert.

Tabelle 4: Ergebnisse der chemischen Analytik Boden

LAGA Boden

Auffüllung Gara-
gen

Kies Terrassie-
rung

tiefreichende 
Auffüllung 

Parameter Einheit Zuordnungswerte MP 1/20 MP 2/20
KRB 2/20
0,3-3,3 m

Z0 Z1.1 Z1.2 Z2 2020-F-1659-1-1 2020-F-1659-2-1 2020-F-1659-1-1

Lehm/
Schluff

TOC mg/kg 0,5 1,5 1,5 5 0,38 <0,10 2,3

EOX mg/kg 1 3 10 15 <1,0 <1,0 <1,0
KW 
C10-C22 100 300 1000 <50 <50 <50
KW 
C10-C22 

mg/kg 600 2000 <50 <50 <50

PAK mg/kg 3 5 15 20 n.b. n.b. 164,8

Arsen mg/kg 15 30 50 150 9,5 6,5 7,6

Blei mg/kg 70 200 300 1000 27,4 5,8 49,2

Cadmium mg/kg 1 1 3 10 <0,20 <0,20 0,24

Chrom mg/kg 60 100 200 600 23,7 10,8 16,6

Kupfer mg/kg 40 100 200 600 18,4 11,7 69,3

Nickel mg/kg 50 100 200 600 20,1 19,3 16,5

Quecksilber mg/kg 0,5 1 3 10 0,16 <0,20 0,21

Zink mg/kg 150 300 500 1500 60,8 32,3 146

pH-Wert - 6,5 - 9 6,5 - 9 6,5 - 12 5,5 - 12 7,86 7,77 7,41

el. Lf µS/cm 500 500 1000 1500 69 22 1.010

Chlorid mg/l 10 10 20 30 (100) 4) <1,0 1,1 2,0

Sulfat mg/l 50 250 250 250 10,4 1,3 522

Arsen µg/l 10 10 40 60 <3 <3 <3

Blei µg/l 20 40 100 200 <3 <3 <3

Cadmium µg/l 2 2 5 10 <0,5 <0,5 <0,5

Chrom µg/l 15 30 75 150 <2 <2 <2

Kupfer µg/l 50 50 150 300 8 <2 2

Nickel µg/l 40 50 150 200 <2 <2 <2

Quecksilber µg/l 0,2 0,2 1 2 <0,1 <0,1 <0,1

Zink µg/l 100 100 300 600 11 4 14

Z 1.1 Z 1.1 gef. Abfall

17 05 04 17 05 04 17 05 03*

Z1.1
Z1.2
Z2

Z3 / DK I
Z4 / DK II
Z5 / DK III

gefährlicher Abfall
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Die Bodenmischproben zeigen in den Ergebnissen der chemischen Analytik -dem organo-

leptischen Befund folgend – keine Schadstoffbelastung der Böden an.

In KRB 2/20 bestätigt sich der Befund (Auffüllung mit Glas, Aschen, Schamotte). In KRB

2/20 wurde eine Konzentration von 164,8mg/kg TS PAK detektiert. Diese Konzentration er-

fordert zumindest beim Tiefbau weitere Maßnahmen, verursacht erhöhte Kosten und stelle

somit ein Investitionshemmnis dar. Die Quantität dieses Hemmnisse kann auf Grund der

unbekannten Ausdehnung der Ablagerung nicht abgeschätzt werden. Es kann derzeit aus

diesem Grund auch nicht abgeschätzt werden, ob die Auffüllung auch zu einen Inanspruch-

nahmerisiko durch die zuständigen Behörden führt.

Zur  Beseitigung  dieser  Defizite  sind  weitere  Aufschlüsse  zur  Eingrenzung  der

Auffüllung/Ablagerung erforderlich.
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1 von 1

KRB 1/20

531-2020

IB geotechnik • umweltschutz hauck

0,00

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

24.04.2020
 mm

BG Kahla Hohe Straße
Seidel

0,10 siSa
Grasnarbe
- Oberboden
- Holozän

braun
kalkhaltig

nicht plastisch, locker gelagert, schwach
feucht

mäßig schwer zu bohren

0,90 sa si¯Gr

- Auffüllung
- Holozän

braun
kalkhaltig

nicht plastisch, mitteldicht gelagert,
schwach feucht

mäßig schwer zu bohren GP:
0,1-0,9 m

2,60 sa si'Gr

- Terrasse
- Saale-Kaltzeit

graubraun
kalkhaltig
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1 von 1

KRB 2/20

531-2020

IB geotechnik • umweltschutz hauck

0,00

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

24.04.2020
 mm

BG Kahla Hohe Straße
Seidel

0,30 sa siGr
Schotter
- Auffüllung
- Holozän

braun,
grau
kalkhaltig

nicht plastisch, mitteldicht gelagert,
schwach feucht

schwer zu bohren

3,30 sa siGr
Glas, Schamotte
- Auffüllung
- Holozän

grau,
graubraun
kalkhaltig

nicht plastisch, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, schwach feucht
Kornform kantig

leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

GP: 0,3 -
3,3 m

3,80 Sa

- Zersatz
- Mittlerer Buntsandstein

gelbgrau
kalkfrei

nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwach feucht

zersetzt

schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren
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1 von 1

KRB 3/20

531-2020

IB geotechnik • umweltschutz hauck

0,00

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

24.04.2020
 mm

BG Kahla Hohe Straße
Seidel

0,50 sa siGr

- Auffüllung
- Holozän

graubraun
kalkhaltig

nicht plastisch, mitteldicht gelagert,
schwach feucht

mäßig schwer zu bohren GP:
0,0-0,5 m

3,00 sa si'Gr

- Terrasse
- Saale-Kaltzeit

graubraun
kalkhaltig

nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr
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KRB 4/20

531-2020

IB geotechnik • umweltschutz hauck

0,00

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

24.04.2020
 mm

BG Kahla Hohe Straße
Seidel

0,30 sa¯Si

- Oberboden
- Holozän

braun
kalkfrei

leicht plastisch, steif, schwach feucht leicht zu bohren

0,60
Kernverlust

leicht zu bohren GP:
0,0-0,5 m

1,00 sa gr'Si

- Auffüllung
- Holozän

braun
kalkfrei

nicht plastisch bis leicht plastisch,
locker gelagert, schwach feucht

leicht zu bohren GP:
0,6-1,0 m

3,20 sa si'Gr

- Terrasse
- Saale-Kaltzeit

graubraun
kalkhaltig

nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwach feucht
Kornform gerundet

schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren
kein weiterer Bohrfortschritt
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- Kernlänge

1 von 1

KRB 5/20

531-2020

IB geotechnik • umweltschutz hauck

0,00

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

24.04.2020
 mm

BG Kahla Hohe Straße
Seidel

0,60 sa¯Si

- Oberboden
- Holozän

braun
kalkfrei

leicht plastisch, steif, schwach feucht leicht zu bohren

1,10 sa si'Gr

- Terrasse
- Saale-Kaltzeit

graubraun
kalkhaltig

nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwach feucht
Kornform gerundet

schwer zu bohren GP: 0,6 -
1,1 m

2,50 Sa

- Zersatz
- Mittlerer Buntsandstein

rotgrau
kalkfrei

nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwach feucht

zersetzt

schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren
kein weiterer Bohrfortschritt

GP: 1,1 -
2,5 m

Neigung:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:
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Projektbezeichnung:
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- Beobachtungen usw.

Proben
Versuche

- Typ

- Nr.

- Tiefe
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- Kernlänge

1 von 1

KRB 6/20

531-2020

IB geotechnik • umweltschutz hauck

0,00

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

24.04.2020
 mm

BG Kahla Hohe Straße
Seidel

0,30 sa¯Si

- Oberboden
- Holozän

braun
kalkfrei

leicht plastisch, steif, schwach feucht leicht zu bohren

1,90 sa si'Gr

- Terrasse
- Saale-Kaltzeit

graubraun
kalkhaltig

nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwach feucht
Kornform gerundet

schwer zu bohren GP: 0,3 -
1,9 m

3,00 Sa

- Zersatz
- Mittlerer Buntsandstein

rotgrau
kalkfrei

nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwach feucht

zersetzt

schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren

GP: 1,9 -
3,0 m

Neigung:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:
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Seite:

Aufschluss:

Projekt-Nr.:

Schichtenverzeichnis nach 

ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Name/Unterschrift des Technikers:

Name des Unternehmens:

Datum:

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe 
bis
m

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
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Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
  einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

- Bohrbarkeit/Kernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

Proben
Versuche
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- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:

- Wasserführung

- Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

1 von 1

KRB 7/20

531-2020

IB geotechnik • umweltschutz hauck

0,00

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

24.04.2020
 mm

BG Kahla Hohe Straße
Seidel

0,40 sa¯Si

- Oberboden
- Holozän

braun
kalkfrei

leicht plastisch, steif, schwach feucht leicht zu bohren

1,10 sa si'Gr

- Terrasse
- Saale-Kaltzeit

graubraun
kalkhaltig

nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwach feucht
Kornform gerundet

schwer zu bohren GP: 0,4 -
1,1 m

2,10 Sa

- Zersatz
- Mittlerer Buntsandstein

rotgrau
kalkfrei

nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwach feucht

zersetzt

schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren
kein weiterer Bohrfortschritt

GP: 1,1 -
2,1 m

Neigung:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:
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Aufschluss:

Projekt-Nr.:

Schichtenverzeichnis nach 

ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Name/Unterschrift des Technikers:

Name des Unternehmens:

Datum:
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bis
m

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
  einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

- Bohrbarkeit/Kernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

Proben
Versuche
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- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:

- Wasserführung

- Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

1 von 1

KRB 8/20

531-2020

IB geotechnik • umweltschutz hauck

0,00

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

24.04.2020
 mm

BG Kahla Hohe Straße
Seidel

0,30 sa¯Si

- Oberboden
- Holozän

braun
kalkfrei

leicht plastisch, steif, schwach feucht leicht zu bohren

0,60 sa grSi

- Auffüllung
- Holozän

braun nicht plastisch, mitteldicht gelagert,
schwach feucht

leicht zu bohren GP:
0,3-0,6 m

1,40 sa si'Gr

- Terrasse
- Saale-Kaltzeit

graubraun
kalkhaltig

nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwach feucht
Kornform gerundet

schwer zu bohren GP: 0,6 -
1,4 m

2,40 Sa

- Zersatz
- Mittlerer Buntsandstein

rotgrau
kalkfrei

nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwach feucht

zersetzt

schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren
kein weiterer Bohrfortschritt

GP: 1,4 -
2,4 m

Neigung:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:



DatumArt der ÄnderungNr. Name

Baugrunderkundung und Gründungsberatung
Voruntersuchung nach DIN 4020

05/20

05/20

Datum

Bearbeitung:

gezeichnet

bearbeitet

Apelt

Zeichen

Hauck

geprüft:

INGENIEURBÜRO
geotechnik • umweltschutz hauck

Dipl.-Ing. Falko Hauck
Zum Nordstrand 1

99085 Erfurt
Tel.: 0361 7 89 80 15

Planer:

Bearbeitung:

Auftraggeber::

Projekt:

Inhalt:
Anl-Nr. Proj-Nr.

531-2020

Wohnprojekt Kahla, Hohe Straße

KHG Kahla Haus und Grund GmbH
Im Camisch 30

07768 Kahla

KOOP ARCHITEKTEN & INGENIEURE
Architektin Antje Heise | Dipl. Bauing. Lars Christoph
Steubenstraße 15

99423 Weimar

Bohrprofile 2.2

OPPERMANN GMBH Gotha
Gartenstraße 46 - 50

99867 Gotha

OPPERMANN GMBH Gotha
Gartenstraße 46 - 50

99867 Gotha



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

Holozän, Oberboden
Sand, schluffig, braun, Grasnarbe, kalkhaltig, nicht
plastisch, locker gelagert, schwach feucht, 
siSa, 

182,25

Holozän, Auffüllung
Kies, sandig, stark schluffig, braun, kalkhaltig, nicht
plastisch, mitteldicht gelagert, schwach feucht, 
sa si¯Gr, 

182,15

Saale-Kaltzeit, Terrasse
Kies, sandig, sehr schwach schluffig, graubraun,
kalkhaltig, nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwach feucht, 
sa si'Gr, 

181,35

179,65

KRB 1/20

Hauck

24.04.2020

182,0

181,0

180,0

KRB 1/20

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (182,25 m NN)

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

IB geotechnik • umweltschutz hauck

OU

[GU*]

GU

GP; 0,10-0,90

GP; 0,90-2,60

5631148

182,25 m NHN

BG Kahla Hohe Straße

681870

2,60 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

Holozän, Auffüllung
Kies, sandig, schluffig, braun, grau, Schotter,
kalkhaltig, nicht plastisch, mitteldicht gelagert,
schwach feucht, 
sa siGr, 

181,90

Holozän, Auffüllung
Kies, sandig, schluffig, grau, graubraun, Glas,
Schamotte, kalkhaltig, nicht plastisch, locker gelagert
bis mitteldicht gelagert, schwach feucht, 
sa siGr, 

181,60

Mittlerer Buntsandstein, Zersatz
Sand, gelbgrau, kalkfrei, nicht plastisch, dicht gelagert
bis sehr dicht gelagert, schwach feucht, 
Sa, 

178,60

178,10

KRB 2/20

Hauck

24.04.2020

181,0

180,0

179,0

KRB 2/20

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (181,90 m NN)

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

IB geotechnik • umweltschutz hauck

[GU]

[GU], [GU*]

SE

GP; 0,30-3,30

GP; 3,30-3,80

5631151

181,90 m NHN

BG Kahla Hohe Straße

681911

3,80 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

Holozän, Auffüllung
Kies, sandig, schluffig, graubraun, kalkhaltig, nicht
plastisch, mitteldicht gelagert, schwach feucht, 
sa siGr, 

181,99

Saale-Kaltzeit, Terrasse
Kies, sandig, sehr schwach schluffig, graubraun,
kalkhaltig, nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwach feucht, 
sa si'Gr, 

181,49

178,99

KRB 3/20

Hauck

24.04.2020

181,0

180,0

179,0

KRB 3/20

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (181,99 m NN)

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

IB geotechnik • umweltschutz hauck

[GU]

GU

GP; 0,00-0,50

GP; 0,50-3,00

5631118

181,99 m NHN

BG Kahla Hohe Straße

681853

3,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

Holozän, Oberboden
Schluff, stark sandig, braun, kalkfrei, leicht plastisch,
steif, schwach feucht, 
sa¯Si, 

181,44

Kernverlust, 
181,14

Holozän, Auffüllung
Schluff, sandig, sehr schwach kiesig, braun, kalkfrei,
nicht plastisch bis leicht plastisch, locker gelagert,
schwach feucht, 
sa gr'Si, 

180,84

Saale-Kaltzeit, Terrasse
Kies, sandig, sehr schwach schluffig, graubraun,
kalkhaltig, nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwach feucht, 
sa si'Gr, 

180,44

178,24

KRB 4/20

Hauck

24.04.2020

181,0

180,0

179,0

KRB 4/20

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (181,44 m NN)

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

IB geotechnik • umweltschutz hauck

OU

[TL], [SU]

GU

GP; 0,60-1,00

GP; 1,00-3,30

5631132

181,44 m NHN

BG Kahla Hohe Straße

681927

3,20 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

Holozän, Oberboden
Schluff, stark sandig, braun, kalkfrei, leicht plastisch,
steif, schwach feucht, 
sa¯Si, 

176,21

Saale-Kaltzeit, Terrasse
Kies, sandig, sehr schwach schluffig, graubraun,
kalkhaltig, nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwach feucht, 
sa si'Gr, 

175,61

Mittlerer Buntsandstein, Zersatz
Sand, rotgrau, kalkfrei, nicht plastisch, dicht gelagert
bis sehr dicht gelagert, schwach feucht, 
Sa, 

175,11

173,71

KRB 5/20

Hauck

24.04.2020

176,0

175,0

174,0

KRB 5/20

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (176,21 m NN)

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

IB geotechnik • umweltschutz hauck

OU

GU

SE

GP; 0,60-1,10

GP; 1,10-2,50

5631113

176,21 m NHN

BG Kahla Hohe Straße

681932

2,50 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

Holozän, Oberboden
Schluff, stark sandig, braun, kalkfrei, leicht plastisch,
steif, schwach feucht, 
sa¯Si, 

176,14

Saale-Kaltzeit, Terrasse
Kies, sandig, sehr schwach schluffig, graubraun,
kalkhaltig, nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwach feucht, 
sa si'Gr, 

175,84

Mittlerer Buntsandstein, Zersatz
Sand, rotgrau, kalkfrei, nicht plastisch, dicht gelagert
bis sehr dicht gelagert, schwach feucht, 
Sa, 

174,24

173,14

KRB 6/20

Hauck

24.04.2020

176,0

175,0

174,0

KRB 6/20

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (176,14 m NN)

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

IB geotechnik • umweltschutz hauck

OU

GU

SE

GP; 0,30-1,90

GP; 1,90-3,00

5631119

176,14 m NHN

BG Kahla Hohe Straße

681950

3,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

Holozän, Oberboden
Schluff, stark sandig, braun, kalkfrei, leicht plastisch,
steif, schwach feucht, 
sa¯Si, 

179,56

Saale-Kaltzeit, Terrasse
Kies, sandig, sehr schwach schluffig, graubraun,
kalkhaltig, nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwach feucht, 
sa si'Gr, 

179,16

Mittlerer Buntsandstein, Zersatz
Sand, rotgrau, kalkfrei, nicht plastisch, dicht gelagert
bis sehr dicht gelagert, schwach feucht, 
Sa, 

178,46

177,46

KRB 7/20

Hauck

24.04.2020

179,0

178,0

KRB 7/20

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (179,56 m NN)

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

IB geotechnik • umweltschutz hauck

OU

GU

SE

GP; 0,40-1,10

GP; 1,10-2,10

5631147

179,56 m NHN

BG Kahla Hohe Straße

681966

2,10 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

Holozän, Oberboden
Schluff, stark sandig, braun, kalkfrei, leicht plastisch,
steif, schwach feucht, 
sa¯Si, 

174,18

Holozän, Auffüllung
Schluff, sandig, kiesig, braun, nicht plastisch,
mitteldicht gelagert, schwach feucht, 
sa grSi, 

173,88

Saale-Kaltzeit, Terrasse
Kies, sandig, sehr schwach schluffig, graubraun,
kalkhaltig, nicht plastisch, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwach feucht, 
sa si'Gr, 

173,58

Mittlerer Buntsandstein, Zersatz
Sand, rotgrau, kalkfrei, nicht plastisch, dicht gelagert
bis sehr dicht gelagert, schwach feucht, 
Sa, 

172,78

171,78

KRB 8/20

Hauck

24.04.2020

174,0

173,0

172,0

KRB 8/20

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (174,18 m NN)

KHG Kahla Haus und Grund GmbH

IB geotechnik • umweltschutz hauck

OU

[SU*]

GU

SE

GP; 0,03-0,60

GP; 0,60-1,40

GP; 1,40-2,40

5631122

174,18 m NHN

BG Kahla Hohe Straße

681978

2,40 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



DatumArt der ÄnderungNr. Name

Baugrunderkundung und Gründungsberatung
Voruntersuchung nach DIN 4020

05/20

05/20
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Bearbeitung:
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geotechnik • umweltschutz hauck
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Planer:

Bearbeitung:
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Projekt:
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Wohnprojekt Kahla, Hohe Straße

KHG Kahla Haus und Grund GmbH
Im Camisch 30

07768 Kahla

KOOP ARCHITEKTEN & INGENIEURE
Architektin Antje Heise | Dipl. Bauing. Lars Christoph
Steubenstraße 15
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Ergebnisse chemische Analytik 3














